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POLACZONE Z PKT.A NA PARTERZE
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Centrala nawiewno-wywiewna PODWIESZANA
- wydajno¢ N=1080mh, W=920m*h

- sprez dysp. N-250Pa, W-250Pa

- wymiannik przeciwpradowy 81%

- nagrzewnica wodna 4,53kW
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OPRACOWANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE, GIMNASTYCINA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY:

Dz. nr 61/24, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin
ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mar inz. Irmina Ziétkowska

upr. nr WKP/0358,/P00S /09
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Sfawomir Lebica

upr. nr WKP /0154 /PWOS /09

WENTYLACJA - LINIA N3 S—27/

branza:  SANITARNA data: 26.06.2021r. skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byé kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw.




