
A.0.16

A: 349,05 m2
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A: 7,65 m2
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A: 9,57 m2
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A: 17,10 m2
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A: 17,10 m2
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A: 27,30 m2
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A: 65,09 m2
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A: 80,78 m2
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A: 4,31 m2
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A: 5,57 m2
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A: 4,62 m2

A.0.05

A: 4,14 m2
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A: 24,98 m2

A.0.09

A: 4,31 m2

A.0.07

A: 47,46 m2

A.0.08

A: 6,84 m2
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Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.100 l.
Montaż w pionie pod stropem.
Na podejściu do podgrzewacza
zamontować zawory odc.DN20

100l

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.5 l. Montaż pod
umywalką.
Na podejściu do podgrzewacza
zamontować zawory odc.DN15

5l 55l

Elektyczny pojemnościowy podgrzewacz wody
poj.55 l. Montaż w poziomie,
w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Na podejściu do podgrzewacza zamontować
zawory odc.DN15

55l

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.30 l. Montaż w
pionie,
nad zlewem gospodarczym.
Na podejściu do podgrzewacza
zamontować zawory odc.DN20

EA

W1

P1

P1'

DN32ppoż.

DN40zw

DN40ppoż.
∅50x4,5zw

Ø32x4,0zw

Ø3
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,0z
w

Ø2
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,45
cw
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2x4

,0z
w
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,45
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2x4
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w

Ø2
1x3

,45
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Ø2
6x4
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∅26x4,0zw
∅21x3,45cw

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Na wejściu wody do budynku zamontować zawór odcinający DN40
umeszczony w zabudowie z g-k. Zapewnić dostęp przez montaż drzwi
rewizyjnych o min. wym.20x15cm.

Instalację prowadzić pod stropem.
Obudować płytą g-k.
Izolacja z pianki PE gr.9mm

DN40ppoż.
∅50x4,5zw

DN40ppoż.
Ø50x4,5zw

W
DN40ppoż.

DN32ppoż.
Ø50x4,5zw

DN32ppoż.

DN32ppoż.

DN32ppoż.

DN32ppoż.

P2

DN32ppoż.
Ø50x4,5zw

DN32ppoż.
Ø40x4,0zw

DN32ppoż.

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø26x4,0zw

Ø26x4,0zw
Ø32x4,0zw

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø21x3,45zw
Ø21x3,45cw

Ø26x3,45zw

Ø26x3,45zw

Ø26x4,0zw

Ø40x4,0zw

Ø40x4,0zw
Ø26x4,0cw

W pom.A.0.03 zamontować komorę gospodarczą ze stali nierdzewnej.
Montaż komory na wysokości 50cm od podłogi (rzędna góry komory).
Nad komorą zamontować baterię wannową ścienną, wyposażoną w wąż
i słuchawkę prysznicową. Montaż baterii na wysokości 1,0m od podłogi.

Armatura:
-na odejściu na wodę ppoż. zamontować zawór antyskażeniowy EA DN40
-na odejściu na wodę socjalną zamontować zawór pierwszeństwa typu
VV100 DN40 Honeywell lub równoważny

1

23

Hydrant DN25 natynkowy

Hydrant DN25 podtynkowy

Instalację ppoż. od pionu P2" prowadzić prowadzić w bruździe.

LEGENDA:
instalacja wody zimnej - prowadzona natynkowo (pod stropem lub po ścianie)
instalacja wody zimnej - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
instalacja wody ciepłaj - prowadzona w bruzdach podłogowych lub ściennych
pion wodociągowy - zasilający
pion wodociągowy - zejście do grupy odbiorników

instalacja wody ppoż.
pion ppoż.
hydrant wewnętrzny DN25

przejście instalacyjne ppoż.

Armatura:
-pod pionem zamontować zawór odc.DN25

W
H25

P1

W1
1

UWAGA (instalacja wodociągowa i ppoż.)
1.Instalację prowadzić pod stropem oraz w warstwach podłogi.
2.Podejścia do przyborów wykonać od ściany,
instalację prowadzić w bruzdach.
3.Instalację do przyborów zawieszaonych na ścianach ppoż.
prowadzić po ścianie. Nie wykonywać bruzd. Instalację obudować.
4.W wyznaczonych miejscach zamontować dedykowaną armaturę.
5.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
6. Podgrzewacze elektryczne w komplecie fabrycznym z dedykowanym
zaworem bezpieczeństwa.
7.Przed każdym podrzewaczem zamontować zawory odcianające.
8.Zapewnić bezpieczny odpływ do kanalizacji z zaworów bezpieczeństwa.
9.Stosować podgrzewacze wody z możliwością regulacji temp. wody w zakresie
min. 40°C.
10.W przypadku wyboru podgrzewaczy bez regulacji temp. wody, należy wykonać
węzły mieszające wodę do temp. 38-42°C, wyposażone w zawór mieszający.
11.Stosować baterie mieszające czasowe.
12. Instalację ppoż. zaizolować otuliną z pianki PE gr.9mm.
13.W miejscach przejść instalacji przez przegrody oddzielenia ppoż.
wykonać przejścia instalacyjne ppoż. w klasie odporności przegrody.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Ni
nie

jsz
e o

pr
ac

ow
an

ie 
ch

ro
nio

ne
 je

st 
pr

aw
em

 au
or

sk
im

 (U
sta

wa
 z 

dn
ia 

4 l
ute

go
 19

94
 D

z. 
U.

 z 
20

00
 r.

 N
r 8

0, 
po

z. 
90

4)
 N

ie 
mo

że
 by

ć k
op

iow
an

e, 
an

i u
do

stę
pn

ian
e b

ez
 zg

od
y p

ro
jek

tan
tów

.


