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CZESC OPISOWA

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania:
,Przebudowa i rozbudowa i budynku szkoty podstawowej w Radulach o sale gimnastyczng
wraz z zagospodarowaniem terenu” — budynek szkoty na dz. nr 61/24 w Radulach.
Zakres opracowania:
— Zewnetrzna instalacja wodociggowa
— Przykanalik kanalizacji sanitarnej sanitarny
— Wewnetrzna instalacja wodociggowa
— Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja c.o0. — zasilanie grzejnikdw i aparatéw grzewczych
— Instalacja c.t. — zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych
— Wentylacja mechaniczna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie Inwestora
— Projekt architektoniczno - budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu
— Uzgodnienia miedzybranzowe
— Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Zewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie w zakresie:
— Zasilanie hydrantu zewnetrznego
— Przetozenie wodociggu kolidujgcego z nowoprojektowanym budynkiem
— Odcinek zasilajagcy do nowej czesci szkoty

3.1.1. Instalacja do hydrantu zewnetrznego DN8O

Na terenie objetym inwestycjg posadowiony bedzie hydrant zewnetrzny. Hydrant zasilany
bedzie z istniejgcego wodociggu wo80. Wtaczenie do istniejgcego wodociggu wykonac
poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy. Na istniejgcym wodociggu oraz nowoprojektowanym
wodociggu ¢90PE nalezy zainstalowa¢ kotnierze specjalne, zabezpieczone przed
przesuwaniem, do odpowiedniego typu rury przewodowej.

Hydrant posadowic na kolanie zeliwnym ze stopg, a przed hydrantem zamontowad zasuwe
DN80, z zeliwa sferoidalnego, z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwe wyposazyé w
dedykowang obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng zeliwng sztywng spetniajgca
wymogi normy DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270mm.
Hydrant wykonac jako naziemny, zabezpieczony przed zatamaniem.

Instalacje do hydrantu wykona¢ z rur ¢90x5,4 PE100 SDR17 PN10. Wszystkie elementy
instalacji nalezy taczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe.



Instalacje wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na
15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast
wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi bys prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 0,99 w
skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczo -
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka metalowa.

Przed zasypaniem przytacza nalezy wykonac probe cisnienia wg PN-B-10725 "Wodociagi -
Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania" oraz zg. z wytycznymi zastosowanego
systemu rurowego. Po przeprowadzonej prébie nalezy wykonac ptukanie oraz wykonac
chlorowanie wody. Probki wody przebada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i przedstawic
pozytywny protokot.

UWAGA!

Po wykonaniu instalacji zasilania hydrantu zewnetrznego nalezy wykonac probe wydajnosci
hydrantu, przy zatozeniu wydajnosc¢ 10 I/s, cisnienie wymagane 0,2MPa. W przypadku gdy
po wykonaniu proby wynik bedzie negatywny, nalezy rozbudowac siec o zestaw hydroforowy,
umozliwiajgcy wymagang wydajnosc i cisnienie.

3.1.2. Przetozenie wodociggu

Z uwagi na kolizje nowoprojektowanego budynku z sieciag wodociggowa wo63 nalezy
przetozy¢ fragment sieci wodociggowej na odc. W6-W9. Potgczenie nowego odcinka
instalacji z istniejgcym rurociggiem wykona¢ poprzez montaz kolan, po wczesniejszym
przecieciu rurociggu w pkt. W4 i W9.

Instalacje z rur ¢$63x3,8 PE100 SDR17 PN10. Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy¢
poprzez ztgczki elektrooporowe.

Instalacje wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na
15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast
wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi bys prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczac¢ (w zakresie min. 0,99 w
skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo -
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

Przed zasypaniem przytacza nalezy wykonac prdobe cisnienia wg PN-B-10725 "Wodociagi -
Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania" oraz zg. z wytycznymi zastosowanego



systemu rurowego. Po przeprowadzonej prébie nalezy wykonac ptukanie oraz wykonac
chlorowanie wody. Prébki wody przebada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i przedstawic
pozytywny protokét.

3.1.3. Instalacja do nowoprojektowanego budynku

Od istniejgcego wodociggu wo63 do budynku zostanie wykonany nowy odcinek instalacji
zasilajgcej. Wigczenie do istniejgcego wodociggu wykona¢ poprzez tréjnik zeliwny
kotnierzowy. Na istniejagcym wodociggu oraz nowoprojektowanym wodociggu ¢63PE nalezy
zainstalowacd kotnierze specjalne, zabezpieczone przed przesuwaniem, do odpowiedniego
typu rury przewodowej. Za trdjnikiem zamontowac zasuwe DN50, z zeliwa sferoidalnego, z
miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwe wyposazy¢ w dedykowang obudowe teleskopowa
oraz skrzynke uliczng zeliwng sztywng spetniajgcg wymogi normy DIN 4056, o $rednicy
pokrywy min. 150mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270mm.

Z uwagi na instalacje hydrantowg w budynku, w odlegtosci 1 m od budynku nalezy przejsé z
rury PE na rure stalowa. Potgczenie przez zastosowanie kotnierzy specjalnych zabezpieczony
przed przesuwaniem. Wejscie do budynku rurg stalowa, zabezpieczone przejsciem
szczelnym typu WGC.

Instalacje z rur $63x3,8 PE100 SDR17 PN10. Wszystkie elementy instalacji nalezy faczyc
poprzez ztgczki elektrooporowe.

Instalacje wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,50m w gruncie sypkim rodzimym, na
15cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast
wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi bys prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 0,99 w
skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawczo -
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka metalowa.

Przed zasypaniem przytacza nalezy wykonac probe cisnienia wg PN-B-10725 "Wodociagi -
Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania" oraz zg. z wytycznymi zastosowanego
systemu rurowego. Po przeprowadzonej prébie nalezy wykonac ptukanie oraz wykonac
chlorowanie wody. Probki wody przebada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i przedstawic
pozytywny protokot.

3.2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Z nowej czesci budynku szkoty scieki sanitarne bedg wyprowadzane indywidualnym
przykanalikiem, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie do istniejgcej studni
kanalizacyjnej Slistn (142,77/141,56).

Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykonac z rur $160x4,7 PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami litymi
w catym przekroju. Kanaty uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki, a nastepnie obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem



warstwami. Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane z
gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczac (w zakresie min. 0,99 w skali Proctora)
warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Z uwagi na mate zagtebienie rurocig na catej dtugosci obtozy¢ po catej srednicy tupkami
styropianowymi gr. 9cm oraz zasypac 30cm warstwg keramzytu.

Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkdw
z projektem oraz dokonac ptukania i proby szczelnosci.

3.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

3.3.1. Instalacja wody zimnej

Wode zimng doprowadza sie do poszczegdlnych punktéow poboru wody wytypowanych w
projekcie architektonicznym. Instalacje od wejscia do budynku do miejsca rozdziatu na
instalacje socjalng / ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych
poprzez ztgczki gwintowanie.

Instalacje socjalng wykonac z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych system uniwersalny, tgczonych
ze pomocgy ztgczek zaciskowych. Gtéwny rurociag zasilajgcy na poziomie parteru prowadzi¢
pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony wody zimnej podejsciowe do grupy
przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Pion na pietro prowadzi¢ po Scianie. Podejscia
do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w warstwach podtogi. Wyjatek
stanowig podejscia do przybordéw zamontowanych na scianach oddzielenia pozarowego.
Przybory sanitarne, tj. biaty montaz montowaé¢ w miejscach wskazanych w projekcie
architektonicznym. Stosowaé armature:

— Toalety stojace.

— Pisuary montowane na Scianie z zaworem sptukujgcym natynkowym.

— Umywalki w pom. A.0.11, A.0.14, A.1.04, A.1.05 jako nablatowe, z bateriami
mieszajgcymi czasowymi.

— Umywalki w pozostatych pom. sanitarnych nascienne, z bateriami mieszajgcymi
Cczasowymi.

— W WHCdlaoséb niepetnosprawnych stosowac toalete stojgcg oraz umywalke Scienng,
przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Bateria stojgcg, mieszajaca,
czasowa. Przy urzadzeniach sanitarnych pochwyty.

— Natryski wyposazone w odptywy liniowe, baterie mieszajgce natynkowe, czasowe.

— Komora gospodarcza, zamontowana na wys. 50cm od podtogi, ze stali nierdzewnej,
wyposazona w baterie scienng, wannowg z wezem i stuchawkg prysznicowa.

Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 0,6MPa.
Podtaczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykonac za pomocg wezy
zbrojonych. Przed kazdym przyborem zamontowac zawory katowe odc. dnl5. Wszystkie
pofgczenia armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych
(tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potgczenie przewoddw.
Wszystkie przewody montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.



Na instalacji wody zimnej przewidziano montaz armatury:

— zawor odcinajgcy DN50 na wejsciu do budynku

— zawor antyskazeniowy EA DN40 na odejsciu na wode ppoz.

— zawor pierwszenstwa VV100 dn40 na odejsciu na wode socjalna.
Dla unikniecia kondensacji pary wodnej przewody zaizolowac¢. Przewody izolowac otuling z
pianki PE o grubosci 6mm (przewody w posadce) i 9mm (przewody po wierzchu).
Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu i wykonaé prébe
szczelnosci. Projektowane cisnienie préby 10 bar. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy
pozostawic¢ pod cisnieniem roboczym.
Przebieg instalacji, srednice przewoddw, lokalizacja i typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji wody zimnej przez Sciany i stropy oddzielenie poZzarowego nalezy
wykonac¢ przejscia ppoz. WSszystkie przejscia rurocigqgdw przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac w systemie HILTI, Niczuk lub réwnowazne, zachowujqc ciggtos¢
wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggéw przez elementy konstrukcyjne, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI6G0 powinny miec klase
odpornosci ogniowej tych elementdw.

Do wykonania przejs¢ ppoZ. rur palnych zastosowa¢ masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajqce (opaski dla rur od srednicy #32mm).

Do wykonania przejsc¢ ppoz. rur niepalnych zastosowac masy ppoz.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.

3.3.2. Instalacja wody ciepftej

Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie w elektrycznych podgrzewaczach cwu.
Podgrzewacze montowane bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod blatami. W
pom. gospodarczym podgrzewacz zamontowac na scienia, a dla pom. A.0.11 i A.0.14 w
magazynie sprzetu sportowego pod stropem.

Stosowac podgrzewacze o pojemnosciach wskazanych w czesci rysunkowej. Podgrzewacze
obowigzkowo musza mie¢ mozliwos¢ regulacji temperatury wody na wyptywie, z
obnizeniem do temp. nie wyzszej niz. 40°C.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690) § 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i nie wyzsze niz 60°C, przy czym
instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Z uwagi na specyfike obiektu - szkota, punkty poboru
wody cieptej wyposazone bedg w zawory mieszajgce, ograniczajgce temp. wody na punktach
czerpalnych max 38°C. Z uwagi na zastosowanie podgrzewaczy elektrycznych z mozliwoscia
obnizenia temp. nie ma potrzeby montazu weztdw mieszajgcych.

UWAGA!
W przypadku wyboru podgrzewaczy bez mozliwosci regulacji temp. wody lub zastosowania



innego rozprowadzenia wody cieptej, konieczny bedzie montaz weztéw mieszajqcych.
Ewentualne wezty mieszajgce wyposazone bedq w zawory odcinajgce umozliwiajgce serwis
oraz przegrzew.

Ciepta wode uzytkowa doprowadza sie do poszczegdlnych punktow poboru wytypowanych
w projekcie architektonicznym. Rurociggi prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody
zimnej, w bruzdach Sciennych Iub podtogowych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych oraz w warstwach podtogi. Wyjatek stanowig podejscia do przyboréw
zamontowanych na $cianach oddzielenia pozarowego. Instalacje wykonac z rur PE-Xc/Al/PE
warstwowych system uniwersalny, tgczonych ze pomocg ztgczek zaciskowych. Instalacja
wody cieptej i cyrkulacji wraz z armaturg przystosowana do cisnienia 0,6 MPa.
Zaprojektowano rury o parametrach:

— maksymalna temperatura robocza do 95st.C przy cis$. 3 bar

— maksymalne cis$nienie robocze 10 bar (przy temp. 70st.C)
Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowac
otuling z pianki PE. Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubosé¢ izolac;ji
termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolaciji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz"
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?®’

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

2) . . 5 = .
" izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie potgczenia armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie
przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktow statych. W obrebie tulei nie moze by¢



wykonywane zadne potgczenie przewodow. Po wykonaniu robét montazowych instalacje
nalezy podda¢ ptukaniu i wykona¢ probe szczelnosci. Projektowane cisnienie préby 10 bar.
Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawié pod ci$nieniem roboczym.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zawordéw odcinajgcych. Zawory zamontowac
pod stropem parteru, w pom. kotta.

Przebieg instalacji, srednice przewoddw, lokalizacja i typ armatury podana w czesci
rysunkowej opracowania.

3.3.3.Kompensacja wydtuzen oraz punkty state

Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach rurociggow wody wykonac
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu
instalacji stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, réwniez w
zakresie kompensacji przewoddéw. Punkty state na instalacji wodociggowej wykonac¢ w
miejscach zataman oraz na ramionach kompensacyjnych. Przy montazu punktéw statych
stosowac sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego sytemu.

UWAGA!
Kompensacje i punkty state wykonac na etapie realizacji, z dostosowaniem do warunkdow
rzeczywistych obiekt.

4.3.4. Instalacja ppoz.

Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne DN25. Hydranty zlokalizowane beda w
miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym. Typ szafki podany w proj.
architektonicznym. Szafki zaopatrzy¢ w prgdownice oraz weze pétsztywne lub ptaskie. Zawor
hydrantowy nalezy montowac na wysokosci 1,35m od posadzki, szafke hydrantowg - na wys.
0,82m. Lokalizacja hydrantow na obiekcie wg wytycznych branzy architektonicznej.

Szafki hydrantowe standardowe z wezami potsztywnymi o dtugosci 33m.

Instalacje ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych poprzez ztgczki
gwintowane. Instalacje zaizolowac otuling z pianki PE o grubosci 9mm.

Zapotrzebowanie wody ppoz. g = 2 |/s (jednoczesnie dziatajgce 2 hydranty w pionie).

Po zamontowaniu hydrantow przeprowadzi¢ probe wydajnosci zgodnie z PN. Wymagana
wydajnos¢ na hydrancie DN 25 wynosi g=1,0 |/s (0,2MPa).

Przejécia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masg ppoz.

Przebieg instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Po wykonaniu instalacji ppoz. nalezy wykonac probe szczelnosci oraz prébe hydrantowq przy
zafozeniu dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantach. W przypadku gdyby po wykonaniu
prob wynik byt negatywny, na etapie wykonawstwa nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw
hydroforowy zapewniajgcy wymagany wydatek wody ppoz.

Na przejsciach instalacji wody ppoz. przez Sciany i stropy oddzielenie pozarowego nalezy
wykonac¢ przejscia ppoz. Wszystkie przejscia rurocigqgdw przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac w systemie HILTI, Niczuk lub réwnowazne, zachowujqc ciggtos¢



wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurocigqgéw przez elementy konstrukcyjne, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI6G0 powinny miec klase
odpornosci ogniowej tych elementow.

Do wykonania przejs¢ ppoZ. rur palnych zastosowa¢ masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajqce (opaski dla rur od srednicy #32mm).

Do wykonania przejsc¢ ppoz. rur niepalnych zastosowac masy ppoz.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.

3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarnej odprowadzane bedg grawitacyjnie przykanalikiem do sieci.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC do inst.
Wewnetrznej z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Instalacje podposadzkowg uktadaé
z rur kanalizacyjnych zewn. kl. S na 15 cm warstwie podsypki piaskowe]. Poziomy uktadac
ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku.

Przewody odprowadzajace Scieki z poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ po $cianach, z
zachowaniem spadkdéw nie mniejszych od normatywnego, zgodnych z kierunkiem sptywu.
Piony zostang wykonane z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem pierscieniem
gumowym. Piony kanalizacyjne zaopatrzono w dolnej czesci w rewizje. Piony odpowietrzy¢
przy pomocy wywiewek o Srednicy 110/160mm wyprowadzonych na wysokos¢ 50 cm
ponad dach (Srednica wywiewki uzalezniona od srednicy pionu). Piony prowadzi¢ w
$cianach lub po $cianach, w wyznaczonych miejscach obudowac ptytg g-k. Podejscia pod
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na
szczelnos¢ osiatkowac i otynkowaé. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z
regulacjg. Mocowanie przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie obejmy wyposazone
zostang w przektadke gumowag, ktérg stanowi izolacje akustyczna.

Stosowac wpusty podtogowe z odejsciem pionowym dnl100 (na parterze) oraz dn50 (na
pietrze). Wpusty z kotnierzami uszczelniajgcymi, syfonem i szczelnym zamknieciem
wodnym. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

Przebieg instalacji, srednice oraz spadki przewoddw— wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji kanalizacji sanitarnej przez sciany i stropy oddzielenie pozarowego
nalezy wykonac przejscia ppoz. Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac w systemie HILTI, Niczuk lub réwnowazne, zachowujgc ciggtos¢
wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia rurociggéw przez elementy konstrukcyjne, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI6G0 powinny miec klase
odpornosci ogniowej tych elementow.

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur palnych zastosowa¢ masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajgce.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.



3.5. Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzane bedg z central wentylacyjnych (wymienniki i chtodnice). Instalacje
odprowadzania skroplin wprowadzi¢ do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje wykonac z rur PP klejonych lub zgrzewanych. Rurociagi prowadzi¢ z min. 1,5%
spadkiem w kierunku sptywu.

3.6. Instalacja c.o. i c.t.
3.6.1. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta na cele c.o., zasilania aparatéw grzewczych oraz instalacji c.t. jest istniejaca
kottownia olejowa. Ewentualna rozbudowa kottowni poza zakresem opracowania.
Ze wspdlnego kolektora zbiorczego zasilane bedg obiegi grzejnikowe, aparaty grzewcze dla
sali gimnastycznej oraz ciepto technologiczne dla nagrzewnic central. Rozdzielacz nalezy
wykona¢ z rury stalowej ze szwem i uzbroi¢ w termometry i manometry. Lokalizacja
rozdzielaczy wskazana w czesci rysunkowej opracowania.
Zapotrzebowania na moce:

— Instalacja c.o0. — zasilanie grzejnikow 18,4 kW

— Instalacja c.0. — zasilanie aparatéw grzewczych 35,5 kW

— Instalacja c.t. — zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych 39,1 kW

3.6.2. Instalacja c.o.
Instalacje c.o. zaprojektowano na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow.
Zaprojektowano instalacje wodng, pompowg, pracujagcg w uktadzie zamknietym o

parametrach:
— temp. zasilania obiegdw grzewczych grzejnikowych 60/40°C
— temp. zasilania aparatow grzewczych 60/40°C
— ci$nienie 3 bary

Gtéwne przewody rozprowadzajgce na poziomie parteru oraz pietra dla grzejnikow i AG
prowadzone bedg w warstwach podtogi. Gtéwny cigg zasilajacy pietro prowadzony bedzie
pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony zasilajgce aparaty grzewcze
prowadzone bedg od podtogi po stupach sali gimnastycznej na wysokos¢ do 4m.

Pion na pietro prowadzony bedzie po Scianie.

Instalacje grzejnikowg oraz zasilajgcg AG prowadzong w podtodze wykonac z rur PE-Xc/Al/PE
warstwowych system uniwersalny, tgczonych ze pomocg ztgczek zaciskowych. Podejscia do
aparatow wykona¢ z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych tgczonych
poprzez ztgczki zaciskowe.

Instalacje do grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podejscia od Sciany). Wyjatek
stanowig grzejniki zamontowane na S$cianach oddzielenia ppoz., gdzie montaz podejs¢
wykona¢ od podtogi. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne,
umieszczone na pionach oraz odpowietrznikami przy grzejnikach. Odwodnienie instalacji na
rozdzielaczu, oraz indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwoscig odciecia i demontazu
kazdego grzejnika.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ otuling z pianki PE.
Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w



sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubos$¢ izolacji termicznej
nalezy przyjmowac wg zatgczonej tabeli - tabela zatgczona w czesci opisowej dot. instalacji
wody cieptej (pkt. 3.3.2).

Kompensacja na instalacji c.0. wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman trasy
instalacji. W miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykona¢ kompensacje poprzez wykonanie
ramion kompensacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
rurowego. Przewody w posadzce kompensowaé poprzez uktadanie rur w sposdb swobodny,
ze stosowaniem naturalnych zataman trasy. Punkty state wykonac¢ zg. z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rurowego.

UWAGA!
Kompensacje i punkty state wykonac na etapie realizacji, z dostosowaniem do warunkow
rzeczywistych obiekt.

Po zakonczeniu robdt montazowych a przed zaizolowaniem instalacje c.o. nalezy poddac
probie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowac.

Proba cisnienia powinna byé przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 4,5 bara.

Regulacja instalacji za pomocg nastaw zawordw termostatycznych przy grzejnikach. W
wyznaczonych miejscach (na kazdym odejSciu z rozdzielacza) dodatkowo zawory
regulacyjne. Regulacja przeptywu czynnika dla AG poprzez zawory dwudrogowe oraz
rownowazgce. Wszystkie potgczenia armatury z rurociggami sg potgczeniami gwintowanymi.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktéow statych. Przed
zabetonowaniem rurociggdw instalacji c.o. w posadzkach nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie
i probe szczelnosci.

Przebieg instalacji, srednice — wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji c.o. przez Sciany i stropy oddzielenie pozarowego nalezy wykonac¢
przejscia ppoz. Wszystkie przejscia rurociqgow przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy wykonac w systemie HILTI, Niczuk lub réwnowazne, zachowujgc ciggfos¢ wydzielania
przegrody. Wszystkie przejscia rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementdw.

Do wykonania przejs¢ ppoZ. rur palnych zastosowa¢ masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajqce (opaski dla rur od $rednicy @32mm).

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur niepalnych zastosowacé masy ppoz.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.



3.6.3. Odbiorniki ciepta
Instalacja zasila¢ bedzie:

— grzejniki stalowe ptytowe, zasilane z dotu, z wbudowang wktadkg zaworowsa typu

mate kv (nr 013G0361)
— grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane, zasilane od dotu, z wbudowang wktadkg
zaworowg typu mate kv (nr 013G0361)

— aparaty grzewcze wspotpracujgce z destryfikatorami powietrza.
Grzejniki montowaé na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju
Sciany, na ktérej grzejnik bedzie montowany. Grzejniki zasila¢ od dotu, od Sciany, podejscia
zabezpieczy¢ rozetami podwadjnymi.
Grzejniki obudowac¢ obudowami o przepustowosci min.60%. Obudowy wg wytycznych
branzy architektonicznej.
Aparaty grzewcze montowac na typowych konsolach montazowych na wysokosci 4,0m od
poziomu podtogi sali gimnastycznej. Regulacja AG za pomocg regulatora przewodowego,
centralnego. Lokalizacja regulatora do ustalenia z Uzytkowaniem na etapie realizacji.
Lokalizacja, wielkos$¢, typ grzejnikdw oraz typ i lokalizacja AG podana w czesci rysunkowej
opracowania.
UWAGA!
Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu grzejnikow V&H (Cosmo zaworowe, Cosmo
zaworowe ocynkowane). Dopuszczalne jest zastosowanie innych grzejnikéw, spetniajgce
wymogi uktfadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikow
zamiennych.

3.6.4. Armatura
Na instalacji c.o. przewidziano montaz armatury:
— na grzejnikach ptytowych, zasilanych od dotu zamontowac odpowietrzniki bedgce na
wyposazeniu.
— grzejniki wyposazy¢ w podejscie grzejnikowe podwdjne dnl5
— grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (nastawy wstepne podane w czesci
rysunkowej opracowania).
— armature odcinajacya - zawory kulowe na cisnienie robocze do 0,6 MPa.
— do regulacji obiegow grzewczych zamontowac zawory regulujgce typu STAD.

— odpowietrzniki samoczynne dn15.

— Przy AG zamontowac¢ zawory dwudrogowe i rownowazgce

Lokalizacja, $rednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach termostatycznych -
podane w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu uktaddw regulacyjnych opartych na armaturze
IMI. Dopuszczalne jest zastosowanie innych zawordw réwnowazqcych, spetniajgce wymogi
uktadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru nastaw na armaturze
zamiennej.



3.6.5. Instalacja c.t.

Przewody instalacji c.t. projektuje sie z rur stalowych, jednostronnie cynkowanych,
faczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Kompensacja na instalacji c.t. wykonaé¢ poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman trasy instalacji. W miejscach gdzie jest to nie mozliwe
wykona¢ kompensacje poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rurowego. Punkty state wykona¢ zg. z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rurowego.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otuling z pianki PE.
Otuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
DZ.U.2002.75.690 wraz z pozniejszymi zmianami. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej
nalezy przyjmowac wg zatgczonej tabeli - tabela zatgczona w czesci opisowej dot. instalacji
wody cieptej (pkt. 3.3.2).

Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 4,5 bar. Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe na cisnienie
robocze do 0,6 MPa.

Przebieg instalacji wg czesci rysunkowej opracowania.

3.6.6. Odbiorniki ciepta technologicznego
Odbiornikami c.t. bedg nagrzewnice central wentylacyjnych.

3.6.7. Armatura
Na instalacji c.t. przewidziano montaz armatury, umieszczonej w weztach regulacyjnych przy
kazdej nagrzewnicy:

— zawory odcinajace,

— pompy obiegowe c.o., elektroniczne (przeptyw i wys. Podnoszenia podane na rys.)

— odpowietrzniki

— zawory rownowazgce typu STAD

— zawory tréjdrogowe z okreslonym kvs, wyposazone w sitowniki trzypunktowe
Lokalizacja, $rednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach rownowazgcych -
podane w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu uktaddw regulacyjnych opartych na armaturze
IMI. Dopuszczalne jest zastosowanie innych zawordw réwnowazqcych, spetniajgce wymogi
uktadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru nastaw na armaturze
zamiennej.

3.7. Wentylacja

3.7.1. Wentylacja sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna wentylowana bedzie mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie
poprzez linie nawiewng N1 i wywiewng W1, wspotpracujgce z centralg nr 1.

Rozdziat powietrza géra — gora. Regulacja za pomocg przepustnic umieszczonych



bezposrednio przed punktami nawiewnymi i wywiewnymi.
Dodatkowo ilos¢ powietrza nawiewnego sterowna bedzie poprzez regulatory VAV,
wspbtpracujgce z  kanatowym czujnikiem CO, oraz pomieszczeniowym czujnikiem
wilgotnosci, pracujgce w uktadzie master-slave.
Nawiew realizowany bedzie za pomoca dysz dalekiego zasiegu. Wywiew za pomocg kratek
wentylacyjnych wyciggowych.
Zatozenia do doboru centrali:

— centrala stojgcg, wyposazona w wymiennik obrotowy i komore mieszania, regulacja

powietrzem VAV, temp. powietrza nawiewanego zimg +20°C, latem +26°C.

Dobrano centrale nawiewno — wywiewna stojgcg, umieszczona w pomieszczeniu
wentylatorni.  Wydajno$¢ centrali  N=4400m3/h, W=4400m3/h, sprez dyspozycyjny
N/W=350Pa. Czerpnia $cienna. Wyrzutnia scienna.
Centrala ustawiona na petnej ramie o wys. 120mm. Waga centrali min. 700kg.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:

— Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

— Wymiennik obrotowy o sprawnosci: lato 76,10%, zima 75,99%

— Komora mieszania

— Nagrzewnica wodna, czynnik woda, temp. czynnika 60/40°C, moc 22,7kW

—  Wentylator SFP 1317 W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.69%, silnik EC

— Chtodnica freonowa, czynnik R410a, moc lato 15,27kW, moc zima 10,32kW
WYWIEW:

— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy

—  Wentylator SFP 1056W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.67%, silnik EC
Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenosnego do ustalenia na etapie realizacji z Uzytkownikiem.

UWAGA!
Z uwagi na umieszczenie centrali w pomieszczeniu na pietrze, centrala nie moze byc
monoblokiem. Kazda sekcja musi by¢ indywidualna, z mozliwoscig ztoZzenia na miejscu
montazu.

3.7.2. Wentylacja sali ¢wiczen na pietrze

Sala ¢wiczen wentylowana bedzie mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie poprzez
linie nawiewng N2 i wywiewng W2, wspofpracujgce z centralg nr 2.

Rozdziat powietrza goéra — gobra. Regulacja za pomocg przepustnic. Dodatkowo ilos¢
powietrza nawiewnego sterowna bedzie poprzez regulatory VAV, wspotpracujace z
kanatowym czujnikiem COs.

Nawiew realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych. Wywiew za pomocg
wywiewnikéw wirowych.



Zatozenia do doboru centrali:

— centrala podwieszana, wyposazona w wymiennik przeciwprgdowy, regulacja

powietrzem VAV, temp. powietrza nawiewanego zimg +20°C, latem +26°C.

Dobrano centrale nawiewno — wywiewna podwieszana, umieszczona w pomieszczeniu
wentylatorni. Wydajno$¢ centrali N=980m3/h, W=800m?3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa.
Centrala powieszona pod stropem, w odlegtosci 10cm od gotowego stropu. Waga centrali
min. 200kg. Czerpnia Scienna. Wyrzutnia $cienna.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:

—  Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

—  Wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci: lato 83,60%, zima 85,02%

— Wentylator SFP 843 W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.68%, silnik EC

— Nagrzewnica wodna, czynnik woda, temp. czynnika 60/40°C, moc 3,78kW

— Chtodnica freonowa, czynnik R410a, moc lato 3,2kW, moc zima 2,3kW
WYWIEW:

— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy

—  Wentylator SFP 731W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.66%, silnik EC
Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenosnego do ustalenia na etapie realizacji z Uzytkownikiem.

3.7.3. Wentylacja szatni na parterze
Szatnia okry¢ zewnetrznych wentylowana bedzie mechanicznie. Wentylacja realizowana
bedzie poprzez linie nawiewng N3 i wywiewng W3, wspdtpracujgce z centralg nr 3.
Rozdziat powietrza gora — goéra. Regulacja za pomocg przepustnic.
Nawiew realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow wirowych. Wywiew za pomocg
zaworow wywiewnych.
Zatozenia do doboru centrali:

— centrala podwieszana, wyposazona w wymiennik przeciwprgdowy, regulacja

powietrzem CAV, temp. powietrza nawiewanego zimg +18°C

Dobrano centrale nawiewno — wywiewna podwieszana, umieszczona w pomieszczeniu
wentylatorni. Wydajnos$¢ centrali N=1080m3/h, W=920m?3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa.
Centrala powieszona pod stropem, w odlegtosci 10cm od gotowego stropu. Waga centrali
min. 160kg. Czerpnia Scienna. Wyrzutnia $cienna.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:

— Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

—  Wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci: lato 76,20%, zima 81,83%

— Wentylator SFP 917 W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.69%, silnik EC

— Nagrzewnica wodna, czynnik woda, temp. czynnika 60/40°C, moc 4,53kW
WYWIEW:

— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy

— Wentylator SFP 808W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.67%, silnik EC



Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenosnego do ustalenia na etapie realizacji z Uzytkownikiem.

3.7.4. Wentylacja przebieralni przy sali gimnastyczne;j
Przebieralnie bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie poprzez linie
nawiewng N4 i wywiewng W4, wspodtpracujgce z centralg nr 4.
Rozdziat powietrza gora — gdra. Regulacja za pomocg przepustnic.
Nawiew realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych. Wywiew za pomocg
zaworow wywiewnych.
Zatozenia do doboru centrali:

— centrala stojgca, wyposazona w wymiennik przeciwpradowy, regulacja powietrzem

CAV, temp. powietrza nawiewanego zimg +22°C

Dobrano centrale nawiewno — wywiewna, stojgca, umieszczona w pomieszczeniu
wentylatorni. Wydajno$¢ centrali N=1630m3/h, W=1190m3/h, sprez dyspozycyjny 300Pa.
Centrala ustawiona na petnej ramie o wys. 120mm. Waga centrali min. 400kg. Czerpnia
Scienna. Wyrzutnia scienna.
Wyposazenie centrali:
NAWIEW:

—  Filtr F7/ePM1 60%, typ minipleat

—  Wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci: lato 81,60%, zima 80,86%

—  Wentylator SFP 980 W/m?3/s, sprawno$¢ catkowita min.77%, silnik EC

— Nagrzewnica wodna, czynnik woda, temp. czynnika 60/40°C, moc 7,48kW
WYWIEW:

— Filtr F5/ePM1 50%, typ dziatkowy

—  Wentylator SFP 899W/m?3/s, sprawnos¢ catkowita min.69%, silnik EC
Automatyka wbudowana na centrali. Sterownik przenosny jako wyposazenie dodatkowe.
Lokalizacja sterownika przenosnego do ustalenia na etapie realizacji z Uzytkownikiem.

3.7.5. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pomieszczenia WC i tazienek wentylowane bedg mechanicznie poprzez wentylatory
dachowe, wspodtpracujgce z centralami wentylacyjnymi. Do central 2, 3, 4 dedykowany jest
jedne wentylator dachowy, wentylujgcy wybrany zespdt pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg zawordéw wentylacjach
wyciggowych umieszczonej w gornej czesci pomieszczen. Nawiew do pomieszczen poprzez
kratki transferowe umieszczone w dolnych czesciach drzwi lub szczelne wentylacyjng
(minimalna powierzchnia otworu 200cm?).
Drzwi z pocieciem w pomieszczeniu:

— A.0.04i A.0.05 - miedzy przedsionkiem a WC

- A.0.09

— A.0.11iA.0.14 — drzwi do WC oraz drzwi miedzy umywalnig a przebieralnig

- A0.12

— A.1.04i A.1.05— miedzy przedsionkiem a WC



Bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych:
— 50m?3/h (na 1 oczko WCQ),
— 30 m3/h (pisuar)
— 80 m3/h (natrysk)

Dobrano wentylatory dachowe, TFSK160EC lub rownowazny.

3.7.6. Wentylacja wentylatorni
W wentylatorni projektuje sie uktad nawiewno —wywiewny wspotpracujgcy z wentylatorami
kanatowymi. Nawiew uzbroi¢ w nagrzewnice elektryczna o mocy 1,8kW oraz filtr F5.



3.7.6. Bilans powietrza

pom V wym/h | osoby | N (wym/h) | W (wym/h) N (osoba) W (osoba) N

1 230 1,5 345 345 - - 345 345
2 286 2 575 575]|- - 575 575
3 19,8 30 30
4 80 80
5 50 50
1080 1080

6 - -
7 107 1,5 160 160 210 160
8 24 1 30 30 30 30
9 100 100
10 60,5 15 450 450 610 450
11 160
12 50
13 60,5 15 450 450 580 450
14 130
15 96,9 1 100 100 100 100
1630 1630
16 - - 4400 4400
4400 4400

101 - -

102 - -
103 132 16 800 800 800 800
104 80 80
105 60,5 15 450 450 100 100
980 980




06|  90,6| 1]- | 90 90| - . 90 90

90 90
UWAGA!
Bilans powietrza dla sali gimnastycznej uwzglednia ilos¢ osdb, zyski wilgoci oraz ilos¢ max dopuszczalng CO2 w pomieszczeniu na poziomie poniz
1000ppm.

Bilans z uwagi na ilos¢ oséb (zaktada sie max 60) — 3000 m3/h.
Bilans z uwagi na zyski wilgoci — 2000 m3/h
Bilans z uwagi na zawartos¢ CO? ponizej 1000ppm — 1,5 wym/h = 4400 m3/h.



3.7.7. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okrggtym nalezy wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych.

Materiaty i izolacja termiczna kanatow nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach
nalezy wykonac za pomoca otuliny z wetny mineralnej gr. 40mm.

Kanaty wyciggowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych izolowac¢ za pomocg otuliny z
wetny mineralnej gr. 20mm.

Przewoddw nawiewnych i wywiewnych w pom. wentylatorni nie izolowac.

Kanaty w Sali gimnastycznej poprowadzi¢ dodatkowo w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej, z uwagi na prowadzenie kanatow po wierzchu.

Kanaty nawiewne i wywiewne linii N1 — N4 i W1- W4 dopuszcza sie izolowac otuliny z wetny
mineralnej gr. 20mm tylko w wyznaczonych miejscach z uwagi na zblizenia kanatowe.
Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ za pomocg przepustnic zamontowanych na
kanatach.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.
System wentylacyjny — przewody okragte .

— Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

— Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

— Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie
do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000
Pa i ujemnych do 5000 Pa.

— Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna by¢
mechanicznie potgczona z ksztattka przy pomocy tasmy stalowe;.

— Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawierac ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw
tgczgceych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokatne .

— Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci
B zgodnie z PN-EN 1507.

— Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
1507.

— Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

— Okragte przepustnice regulacyjne.

— Zakres srednic 80-1000mm.

— Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

— Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okrggtym bocznym podejsciem.



— Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukcji.

— Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montazem i zabezpieczajgcg linkg serwisowa.

— Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, demontowalng
przepustnicg i elementem pomiarowym.

— Bezposredni montaz w suficie modutowym 600x600. Mozliwos¢ systemowego
montazu w innych rodzajach zabudowy sufitowej.

— Materiat stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010. Lamele
tworzywo ABS.

— Klasa szczelnosci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

UWAGA!

Mimo montazu instalacji w budynku nowoprojektowanym, nalezy przed przystgpieniem do
montazu kanatéw wykonac¢ inwentaryzacje budowlang powstatych elementéw trwatych
konstrukcyjnych. Sprawdzic¢ zaprojektowane rzedne ufozenia kanatéw wzgledem powstafych
podciggéw etc. Nie nalezy zakupywac catego asortymentu kanatow i ksztaftek, z uwagi na
mozliwos¢ zmian prowadzenia tras kanatow.

3.7.8. Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku,
pochodzgcego od urzadzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w pomieszczeniach
przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych w PN-87/B-02151/02.
Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie wymiarowanie instalacji,
umieszczenie urzadzen wentylacyjnych w strefach tymczasowego przebywania ludzi,
wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy ttumigce, tj. ttumiki kanatowe za
urzadzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajgce przenoszeniu drgan. Podwieszenia
przewoddw w szachcie instalacyjnym zapobiegajgce powstawaniu drgan.

3.7.9. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie kanaty i elementy wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych. Przy
przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez Sciane oddzielenia pozarowego stosowacd
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej EIS 120 wyposazone w
wyzwalacze termiczne.

3.7.10. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych
nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez witasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy
wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym



powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktore
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo
otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu,
ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden
lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta
rownolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice (z dwdch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

— ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

3.8. Instalacja freonowa

Instalacja chtodnicza projektowana jest na potrzeby chtodnic dla centrali 1 2.

Projektuje sie dwa odrebne uktady.

Zaprojektowany system bedzie stuzyt chtodzeniu powietrza nawiewanego w okresie lata,
obnizajgc temp. nawiewu do temp. 26°C. Zaprojektowane rozwigzanie nie stuzy klimatyzacji
pomieszczen sali gimnastycznej i sali ¢wiczen, ale jedyni obnizenie temp. nawiewu.
Skraplacze umieszczone bedg na dachu na systemowych podstawach typu BIG FOOT.
Doktadne miejsce umieszczenia jednostek przedstawiono na rysunkach.

Uktad chtodniczy przystosowany do pracy na czynniku chtodniczym R410A.

Jednostki zewnetrzne potgczone bedg z chtodnicami za pomocg przewoddw chtodniczych
miedzianych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR.
Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane wg
zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zg. z UNI-EN 10376, wolna



od chlorofluoroweglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC)
zgodnie z normga europejskg CEE/UE 2037/2000, odpornosé¢ na dyfuzje pary wodnej p =
6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A £ 0,038 W/m°K.

Do pomieszczenia wentylatorni nalezy wykona¢ dwa przepusty uzbrojone w rure PCV
zakonczone tzw. fajka, zabezpieczajgca przed naptywem wody opadowe].

Na dachu instalacje freonowg zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

UWAGI KONCOWE
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry nalezy przestrzegaé przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych.
2. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie
na wzgledzie zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego
3. Catos¢ robdt powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych.
4. Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzgdzenia powinny posiadaé atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje.
5. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, instalacje poddaé probom szczelnosci i
wytrzymatosci. Sporzadzi¢ protokoty z préb.
6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ ta
informacje do biura projektowego.
8. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

— normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow

budowlano-instalacyjnych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.
10. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny
zostaé wyjasnione z projektantem.

11. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej do celéw spozywczych
muszg miec¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

12. Montaz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw zastosowanych
systemow.



13. Roboty wykonac zg. z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. Il oraz zgodnie z warunkami zawartymi w Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 .
w sprawie ,, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie”.
14. Na przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenie pozarowego nalezy wykonac
przejscia ppoz. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac
w systemie HILTI, Niczuk lub rownowaznym, zachowujgc ciggtos¢ wydzielania przegrody.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej tych
elementdow.

15. Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatow spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, ze bedq wspdtdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.

Opracowata:
[rmina Zidtkowska
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S-01.
S-02.
S-03.
S-04.
S-05.
S-06.
S-07.
S-08.
S-09.
S-10.
S-11.
S-12.
S-13.
S-14.
S-15.
S-16.
S-17.
S-18.
S-19.
S-20.
S-21.
S-22.
S-23.
S-24.
S-25.
S-26.
S-27.

CZESC RYSUNKOWA
Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej — odc. W1-HP1
Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej — odc. W4-W5
Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej — odc. W6-W9
Wezty montazowe
Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej
Instalacja wodociggowa — Rzut parteru
Instalacja kan. san. — Rzut parteru
Instalacja wod. — kan. san. — Rzut pietra
Instalacja wodociggowa — Schemat piondw
Instalacja kanalizacji san. — Rozwiniecie cz. 1
Instalacja kanalizacji san. — Rozwiniecie cz. 2
Instalacja c.0. — Rzut piwnicy
Instalacja c.o. i c.t. — Rzut parteru
Instalacja c.o. i c.t. — Rzut pietra
Instalacja c.o. i c.t. — Schemat piondéw
Instalacja c.o. i c.t. — Schemat rozdzielacza
Wentylacja — Rzut parteru
Wentylacja — Rzut pietra
Wentylacja — Linia N1
Wentylacja — Linia W1
Wentylacja — Linia CZ1
Wentylacja — Linia WYRZ1
Wentylacja — Linia N2
Wentylacja — Linia W2
Wentylacja — Linia CZ2
Wentylacja — Linia WYRZ2
Wentylacja — Linia N3

S-28 Wentylacja — Linia W3

S-29.
S-30.
S-31.
S-32.
S-33.
S-34.
S-35.
S-36.
S-37.
S-38.
S-39.
S-40.
S-41.
S-42.

Wentylacja — Linia CZ3
Wentylacja — Linia WYRZ3
Wentylacja — Linia N4
Wentylacja — Linia W4
Wentylacja — Linia CZ4
Wentylacja — Linia WYRZ4
Wentylacja — Linia WW1
Wentylacja — Linia WW?2
Wentylacja — Linia WW3
Wentylacja — Linia N5, W5
Wentylacja — Przekroj |-
Wentylacja — Przekroj lI-lI
Wentylacja — Przekroj lI-lll
Wentylacja — Przekroj IV-IV

skala 1:100/100
skala 1:100/100
skala 1:100/100
skala —
skala 1:100/100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
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skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala —
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



Rys. S-43. Instalacja freonowa — Rzut pietra skala 1:50
Rys. S-44. Instalacje sanitarne — Rzut dachu skala 1:50
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ZALACZNIKI

PRZEDSTAWIONE W ZAtACZNIKACH OD NR 22 DO NR 39 URZADZENIA, MATERIALY | ICH
PRODUCENCI MAJA CHARAKTER INFORMACYINY. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH
MATERIAtOW SPEtNIAJACYCH WYMOGI | PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACII
POD WARUNKIEM, ZE BEDA WSPOtDZIALAC W RAMACH CAtEGO SYSTEMU | UKtADU
BUDOWLANO — INSTALACYINEGO.

Zestawienie elementéw wentylacji — Linia N1
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia W1
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia CZ1
Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia WYRZ1
Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia N2
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia W2
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia CZ2
Zestawienie elementéw wentylacji — Linia WYRZ2
Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia N3

. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia W3

. Zestawienie elementéw wentylacji — Linia CZ3

. Zestawienie elementéw wentylacji — Linia WYRZ3
. Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia N4

. Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia W4

. Zestawienie elementdéw wentylacji — Linia CZ4

. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia WYRZ4
. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia WW1
. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia WW?2
. Zestawienie elementdow wentylacji — Linia WW3
. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia N5

. Zestawienie elementdw wentylacji — Linia W5

. Karta doboru centralinr 1

. Karta doboru centrali nr 2

. Karta doboru centralinr 3

. Karta doboru centralinr 4

. Karta wentylatora dachowego — wyd. 440m3/h

. Karta wentylatora dachowego — wyd. 180m3/h

. Karta wentylatora dachowego — wyd. 160m?3/h

. Karta wentylatora kanatowego

. Karta regulatora VAV ¢500

. Karta regulatora VAV ¢280

. Schemat VAV

. Karta doboru dysz dalekiego zasiegu

. Dobor skraplaczy



35. Automatyka aparatéw grzewczych

36. Karta katalogowa baterii umywalkowe;j

37. Karta katalogowa baterii umywalkowej dla os.niepet.
38. Karta katalogowa baterii natryskowej

39. Karta katalogowa zaworu sptukujgcego



