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Obudowa skrzynki ulicznej
kostki betonowej
wymiar obudowy 30x30cm
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UWAGA!

Brak informacji co do materiatu wodociqgu istniejgcego.

Przyjeto wodociqg glowny jako stalowy.
Na etapie realizacji nalezy dokona¢ odkrywki

i ew.skorygowa¢ typ kolnierzy specjalnych (dot.3)
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UWAGA!

Brak informacji co do materiatu wodociqgu istniejgcego.
Przyjeto wodociqg gtéwny jako PE.
Na etapie realizacji nalezy dokona¢ odkrywki

i ew.skorygowa¢ wezel WG,

Przed montazem luku istneijacy wodociqg przecig¢.

Blok oporowy dla kolana 90" ¢90

(schemat 1)

#90x5,4 PE100 SDR17 PN10
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UWAGA!
Przy monta2u zasuwy nale2y zachowa¢ odleglos¢
zasuwa—hydrant max 1,0m
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Oznaczenia:

1-trojnik kolnierzowy z 2eliwa sferoidalnego, ksztattka T, DN80/80, np.Hawle nr 510 lub réwnowazne
2-kolnierz specjalny DN8O na rure #90PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, cis.robocze do 1,6MPa, do
rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub rSwnowazny,

2.1-krbciec dwukolnierzowy z 2eliwa sferoidalnego, ksztattka FF, DN8O, np.Hawle nr 530 lub réwnowazne
J—kolnierz specjalny DN8O, zabezpieczony przed przesuwaniem, cis.robocze do 1,6MPa, do rur stalowych,
np.Hawle nr 7601 lub rSwnowazny,

4—luk PE 90, do zgrzewania, #90

5-blok oporowy (schemat 1)

6-luk kolnierzowy 90° z zeliwa sferoidalnego, ze stopkq, DN8O, np.Hawle nr 290 lub réwnowazne
7-zasuwa kotnierzowa klii igkk Iniaje réwnoprzelotowa, krétka, z 2eliwa sferoidalnego,

typ E2 DN8O, np.Hawle nr 4000E2 lub réwnowazna + obudowa teleskop dedykowana (nr 9500£2) +
skrzynka uliczna 2eliwna sztywna wg DIN 4056, dedykowana (nr 1750)

8-hydrant nadziemy H4 DN80, zabezpieczony przed zlamaniem, dlugos¢ zabudowy 1,5m, kolumna ze stali
nierdzewnej, np.Hawle 5196H4 2B lub réwnowazny

9—trojnik kolnierzowy z zeliwa sferoidainego, ksztattka T, DN50/50, np.Hawle nr 510 lub réwnowazne
10-zasuwa kolnierzowa klinowa, migkkouszczelniajqca. rownoprzelotowa, krdtka, z zeliwa sferoidalnego,
typ E2 DN50, np.Hawle nr 4000E2 lub réwnowazna + obudowa teleskopowa dedykowana (nr 9500E2) +
skrzynka uliczna 2eliwna sztywna wg DIN 4056, dedykowana (nr 1750)

11—-kolnierz specjalny DN50 na rure #63PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, cis.robocze do 1,6MPa,
do rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub réwnowazny,

11.1-kolnierz specjalny DN50 na rure #63PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, cié.robocze do 1,6MPa,
do rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub rSwnowazny,

12-luk PE 45, do zgrzewania, 963
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UWAGA!

Brak informacji co do materialu wodociggu istniejqcego.
Przyjeto wodociqqg g/owny jako PE.

Na etapie realizacji nale2y dokona¢ odkrywki

i ew.skorygowa¢ typ kolnierzy specjalnych (dot.11.1)

wo63 il = wob3
Wezet W9
UWAGA!
Brak informacji co do i dociqgu istniejqceg

Przyjeto wodocigg gtowny jako PE.

Na etapie realizacji nalezy dokona¢ odkrywki

i ew.skorygowa¢ wezel W6,

Przed montazem luku istneijacy wodociqg przeciqc.
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