
Oznaczenia:

1-trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, kształtka T, DN80/80, np.Hawle nr 510 lub równoważne

2-kołnierz specjalny DN80 na rurę ∅90PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, ciś.robocze do 1,6MPa, do

rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub równoważny,

2.1-króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, kształtka FF, DN80, np.Hawle nr 530 lub równoważne

3-kołnierz specjalny DN80, zabezpieczony przed przesuwaniem, ciś.robocze do 1,6MPa, do rur stalowych,

np.Hawle nr 7601 lub równoważny,

4-łuk PE 90°, do zgrzewania, ∅90

5-blok oporowy (schemat 1)

6-łuk kołnierzowy 90° z żeliwa sferoidalnego, ze stopką, DN80, np.Hawle nr 290 lub równoważne

7-zasuwa kołnierzowa klinowa, miękkouszczelniająca. równoprzelotowa, krótka, z żeliwa sferoidalnego,

typ E2 DN80, np.Hawle nr 4000E2 lub równoważna + obudowa teleskopowa dedykowana (nr 9500E2) +

skrzynka uliczna żeliwna sztywna wg DIN 4056, dedykowana (nr 1750)

8-hydrant nadziemy H4 DN80, zabezpieczony przed złamaniem, długość zabudowy 1,5m, kolumna ze stali

nierdzewnej, np.Hawle 5196H4 2B lub równoważny

9-trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, kształtka T, DN50/50, np.Hawle nr 510 lub równoważne

10-zasuwa kołnierzowa klinowa, miękkouszczelniająca. równoprzelotowa, krótka, z żeliwa sferoidalnego,

typ E2 DN50, np.Hawle nr 4000E2 lub równoważna + obudowa teleskopowa dedykowana (nr 9500E2) +

skrzynka uliczna żeliwna sztywna wg DIN 4056, dedykowana (nr 1750)

11-kołnierz specjalny DN50 na rurę ∅63PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, ciś.robocze do 1,6MPa,

do rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub równoważny,

11.1-kołnierz specjalny DN50 na rurę ∅63PE, zabezpieczony przed przesuwaniem, ciś.robocze do 1,6MPa,

do rur PE (System 2000), np.Hawle nr 0400 lub równoważny,

12-łuk PE 45°, do zgrzewania, ∅63

Węzeł W1

1

wo80

∅
9
0
x
5
,
4
 
P
E
1
0
0
 
S
D
R
1
7
 
P
N
1
0

3

wo80

3

2

∅90x5,4 PE100 SDR17 PN10

Węzeł HP1

6

8

2

7

UWAGA!

Przy montażu zasuwy należy zachować odległość

zasuwa-hydrant max 1,0m
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UWAGA!

Brak informacji co do materiału wodociągu istniejącego.

Przyjęto wodociąg główny jako stalowy.

Na etapie realizacji należy dokonać odkrywki

i ew.skorygować typ kołnierzy specjalnych (dot.3)
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Folia gr.~0,5cm

Rura PE100 Ø90

Beton B10

Blok oporowy dla kolana 90° ∅90

(schemat 1)

Kolano 90° Ø90 PE100
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∅63x3,8 PE100 SDR17 PN10

∅
6
3
x
3
,
8
 
P
E
1
0
0
 
S
D
R
1
7
 
P
N
1
0

13

UWAGA!

Brak informacji co do materiału wodociągu istniejącego.

Przyjęto wodociąg główny jako PE.

Na etapie realizacji należy dokonać odkrywki

i ew.skorygować węzeł W6.

Przed montażem łuku istneijacy wodociąg przeciąć.
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UWAGA!

Brak informacji co do materiału wodociągu istniejącego.

Przyjęto wodociąg główny jako PE.

Na etapie realizacji należy dokonać odkrywki

i ew.skorygować typ kołnierzy specjalnych (dot.11.1)

UWAGA!

Brak informacji co do materiału wodociągu istniejącego.

Przyjęto wodociąg główny jako PE.

Na etapie realizacji należy dokonać odkrywki

i ew.skorygować węzeł W6.

Przed montażem łuku istneijacy wodociąg przeciąć.
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Bloczek betonowy

200x200mm

Bloczek betonowy
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Obudowa skrzynki ulicznej

kostki betonowej

wymiar obudowy 30x30cm
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Bloczek betonowy
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Obudowa skrzynki ulicznej

kostki betonowej

wymiar obudowy 30x30cm
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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