
istniejący budynek gospodarczy 

przeznaczony do rozbiórki

istniejący garaż blaszany,

niezwiązany z gruntem,

przeznaczony do rozbiórki

projektowany hydrant 

istniejąca, zewnętrzna instalacja

wodociągowa do rozbiórki

schody zewnętrzne

do rozbiórki

ściana budynku bez okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt

ściana budynku bez okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
miejsce do gromadzenia

odpadów stałych

proj. zewn. inst. k. sanit.

proj. zewn. inst. wody

istniejące, nieczynne, podziemne

zbiorniki bezodpływowe na nieczystości

przeznaczone do rozbiórki.

istniejący garaż blaszany,

niezwiązany z gruntem,

przeznaczony do rozbiórki
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proj. wejście WLZ do 
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wlz pociągnąć od istniejącego złącza 

budynku - wyprowadzić zalicznikowo

Proj. szafa S-PWP

proj.  WLZ do budynku

 hali sportowej YAKY 5x25mm2 prowadzony 

w rurze osłonowej na całej długości
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Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania 
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać 
zweryfikowane na budowie. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej 
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.
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