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DETAL PROWADZENIA INSTALACJI POD STROPEM

A.0.16

A: 349,05 m2

A.0.14

A: 7,65 m2

A.0.11

A: 9,57 m2

A.0.13

A: 17,10 m2

A.0.10

A: 17,10 m2

A.0.15

A: 27,30 m2

A.0.01

A: 65,09 m2

A.0.02

A: 80,78 m2

A.0.12

A: 4,31 m2

A.0.03

A: 5,57 m2

A.0.04

A: 4,62 m2

A.0.05

A: 4,14 m2

A.0.06

A: 24,98 m2

A.0.09

A: 4,31 m2

A.0.07

A: 47,46 m2

A.0.08

A: 6,84 m2

A
A`

B

C

D

E
E`

F

G

-0,02

+/- 0,00=142,6 m n.p.m.

-0,02

-1,05

+/- 0,00

+ 1,02

- 2,21

-1,05

-0,02

-0,02

-1,05 -1,05

+/- 0,00

+/- 0,00

+ 1,02
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1%
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,
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x
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1%

13x17x30cm

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY

H25

10x17,2x28cm

10x17,2x28cm
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A.0.01 +20 °C
Φwym: 2915 W

A.0.02 +18 °C
Φwym: 3309 W

A.0.03 +16 °C
POM.NIEOG.

A.0.04 +20 °C
Φwym: 253 W

A.0.05 +20 °C
Φwym: 140 W

A.0.06 +16 °C
Φwym: 330 W

A.0.07 +20 °C
Φwym: 737 W

A.0.08 +20 °C
Φwym: 249 W

A.0.09 +24 °C
Φwym: 400 W

A.0.10 +24 °C
Φwym: 881 W

A.0.11a +24 °C
Φwym: 233 W

A.0.11b +24 °C
Φwym: 238 W

A.0.12 +20 °C
POM.NIEOG.

A.0.13 +24 °C
Φwym: 1242 W

A.0.14a +24 °C
Φwym: 233 W

A.0.14b +24 °C
Φwym: 130 W

A.0.15 +12 °C
Φwym: 355 W

A.0.16 +20 °C
Φwym: 34550 W

W pom.A.0.15 grzejnik bez obudowy

21
KV

/90
0/1

00
0

W pom.A.0.06 podejście do grzejnika od podłogi

W pom.A.0.08 i A.0.09 grzejniki bez obudowy

CO1

CO3

72
69

 W
32

 x 
4,0

72
69

 W
32

 x 
4,0

CT1

38
49

0 W
32

 x 
1,5

CO2

CO1CO2

CO3CO4

LEO D S BMS
destratyfikator
V= 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,/4,0,5 A
Nel= 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu:  max.7 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 -
lokalny pomiar temp., selektywna praca

AG3
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 359 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł
sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar
temperatury, selektywna praca.

AG4
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 359 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł
sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar
temperatury, selektywna praca.

AG2
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 359 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł
sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar
temperatury, selektywna praca.

AG1
LEO L2 BMS
nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (60/40°C, 20/31°C, 359 l/h, 0,7 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went. V= 1400/2400/3800 m3/h
I= 0,6/1,2/1,5 A
Nel= 0,12/0,24/0,34 kW
Zasięg: 8/13/21,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,2 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 4,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU,w standardzie moduł
sterujący DR, w standardzie PT-1000- lokalny pomiar
temperatury, selektywna praca.

LEO D S BMS
destratyfikator
V= 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,/4,0,5 A
Nel= 70/80/110 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 8,9 kg
Wysokość montażu:  max.7 m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
moduł sterujący DRV, w standardzie PT-1000 -
lokalny pomiar temp., selektywna praca

1.12

1.13

41

1 5 6

∅22x1,5

7

7

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG1
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,09
6-zawór trójdrogowy SRQ2D 3 4" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 3 4" GWGW
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34

80
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22 x 1,5
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8700 W

22 x 1,5
8700 W

1.12

1.13

41

1 5 6

∅22x1,5

7

7

∅22x1,5

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG2
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,37
6-zawór trójdrogowy SRQ2D 3 4" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 3 4" GWGW

1.1241

∅22x1,5

7

∅22x1,5

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG3
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,22
6-zawór trójdrogowy SRQ2D 3 4" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 3 4" GWGW

1.131 5 6 7

1.1241

∅22x1,5

7

∅22x1,5

1.131 5 6 7

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG4
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,36
6-zawór trójdrogowy SRQ2D 3 4" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 3 4" GWGW
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UWAGA (instalacja c.o.)
1.Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce oraz pod stropem.
2.Przewody instalacji c.t. prowadzic pod stropem.
3.Przejścia pionów instalacji c.o. i c.t. (CO3, CT1) przez strop piętro-parter wykonać
jako przejście instalacyjne ppoż.
Przejścia ppoż. wykonać w klasie odporności przegrody.
4.Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
5.Podejścia do grzejników zloklaizowanych na klatce schodowej  wykonać
od podłogi z uwagi na montaż na ścianie oddzielenia ppoż.
6.W miejscach skrzyżowania instalacji c.o. z instalacją wodociągową, przewody
wodociągowe prowadzić nad przewodami instalacji c.o. aby uniknąć
zasyfonowania na instalacji c.o.
7.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
8.Pion CO3 wyprowazdzic 1,0m od podlogi kondygnacji piętra.
Zamontować odpwietrzniki automatyczne dn15.
9.Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.
10.Na podejściach do grzejników zamontować podejścia grzejnikowe
podwójne dn15 ze spustem.
11.Podejścia zabezpieczyć rozetami wykończeniowymi, podwójnymi.
12.Grzejniki obudować (obudowa wg wyt.b.archit.). Przezierność obudowy 60%.
13.Nastawy wstępne podane przy każdym grzejniku.
14.Instalację c.o. wykoanć z rur PE wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe.
15.Instalację do aparatów grzewczych wykonać z ur PE wielowarstwowych łączonych
na złączki zaciskowe. Podejścia do apartaów prowadzić po słupach z rur stalowych
czarnych, jednostronnie ocynkowanych, łączonych na złączki zaciskowe.
16.Instalację c.t. wykoanć z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych,
łączonych na złączki.
17.Aparaty grzewcze montować na konsolach montażowych.

LEGENDA (instalacja c.o.)

instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona w warstwach podłogi
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona w warstwach podłogi
instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona pod stropem
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona pod stropem
pion instalacji c.o. - główny
pion instalacji c.o. - zasilający aparaty grzewcze

grzejnik płytowy stalowy, zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym
typu małe kv (nr 013G0361) np. Cosmo zaworowe

grzejnik płytowy stalowy, ocynkowany zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym typu małe kv (nr 013G0361) np. Cosmo zaworowe ocynk.

aparat grzewczy

instalacja c.t. - zasialnie
instalacja c.t. - powrót
pion c.t.

oznaczenie pomieszczeń
nr pom.        temp.wewn.wymagana
wymagane zapotrzebowanie na ciepło

przejście ppoż.CO

CO1

CO
CO

Przejścia ppoż. przez strop

A.0.02 +18 °C
Φwym: 3309 W

CT1

33KV/600/1800 N

21KV/900o/720

1,
50

OPRACOWANIE:

branża:  SANITARNA

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

podpisy:

skala: 1:50

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

AUTORZY OPRACOWANIA:

S-13

upr. nr WKP/0154/PWOS/09

upr. nr WKP/0358/POOS/09
mgr inż. Irmina Ziółkowska

mgr inż. Sławomir Lebica

INSTALACJA C.O. I C.T.-RZUT PARTERU

data: 26.06.2021r.

Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin

Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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