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POD ELEMENTAMI KONSTRUKCYJYMI KANAL
ODSADZKI DOSTOSOWAC DO WARUNKOW N/
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[ICOWAC Z DOLNA LINIA BELKI DREWNIANE..
DOWIE.

LEGENDA:

—E—"1 linia nawiewna N1
—[—1 linia wywiewna W1
—— 1 linianawiewna N2
—— 1 linia wywiewna W2

—f — 1 linia wywiewna WW1
—— 1 linia czerpna CZ1

— — +— linia czerpna CZ2
—ft — +— linia czerpna CZ3
—t— 7 linia czerpna CZ4
——} liniawyrzutowa WYRZ1
—— 1 linia wyrzutowa WYRZ2
—f— 1 linia wyrzutowa WYRZ3
—E—1 linia wyrzutowa WYRZ4
—t— 1 linia nawiewna N5
—£ — 1 linia wywiewna W5

AN /
| L] nawiewnik wirowy
/N
_@ ~wywiewnik wirowy
AN
O I Zawor wentylacyjny nawiwny
AN

zawor wentylacyjny wywiewny
AN

[]:M dysza nawiewna dalekiego zasiegu
N /

=== kratka wentylacyjna wyciagowa

KP
m Klapa ppoz.

E rewizja kanatowa

NN

UWAGA!
1KANALY WENTYLACYJINE MOCOWAC ZA POMOCA
TYPOWYCH UCHWYTOW MONTAZOWYCH.

2.NA SALI A.0.16 KANALY MOCOWAC DO SCIANY LUB
DO KONSTRUKCJI DACHU. W PRZYPADKU MOCOWANIA

DO KONSTRUKCJI DACHU WYBIERAC UCHWYTY
TYPU GRIPPLE (LINKA).

3 KLAPY PPOZ. NA PRZEJSCIU PRZEZ SCIANY
MONTOWANE NA ODCINKU OD STRONY POMIESZCZENIA
WENTYLATORNI.

4 KLAPY PPOZ. WYPOSAZONE W WYZWALACZE
TERMICZNE TZW. TOPIKI.
5.KANALY LINIl NAWIEWNYCH | WYWIEWNYCH

IZOLOWAC OTULINA Z WELNY MINERALNEJ O GR 40MM.
6.W WYJATKOWYCH MIEJSCACH Z UWAGI NA KOLIZJE

| ZBLIZENIA KANALOWE, DOPUSZCZA SIE IZOLACJE
OTULINA Z WELNY O GR.20MM.
KSZTALTKI Z OTULINA GR. 20MM WSKAZANE

W ZESTAWIENIU ELEMENTOW.

7.KLAPY PPOZ. NIEIZOLOWANE.
8.KANALY WYCIAGOWE LINI WW2, WW3 - WYCIAGI Z POM.

HIGIENICZNO-SANITARNYCH IZOLOWAC OTULINA
Z WELNY MINERALNEJ GR.20MM, Z UWAGI NA AKUSTYKE.
9.REWIZJE NA KANALACH WENTYLACYJNYCH

ZAZNACZONE NA RZUTACH. W RAZIE KONIECZNOSCI

ZAMONTOWAC DODATKWOE REWIZJE KANALOWE,
10.W POMIESZCZENIU WENTYLATORNI REWIZJE

KANALOWE ZAMONTOWAC W MIEJSCACH

UMOZLIWIAJACYCH CZYSZCZENIA INSTALACJI.
11.LOKALIZACJE DODOATKOWYCH REWIZJI KANALOWYCH

USTALIC NA ETAPIE REALIZACUI.

12 KANALY NA SALI A.0.16. OBLOZYC PLASZCZEM
Z BLACHY OCYNKOWANE..

13.DYSZE DALEKIEGO ZASIEGU USTAWIC ZGODNIE Z
ZALACZNIKIEM.

14 RZEDNE ULOZENIA KANALOW PODANE NA RYSUNKACH
0D S-19 DO S-38 ORAZ NA PRZEKROJACH.

15.RZEDNE ULOZENIA KANALU PODAWANE DO POZ. 0,00,
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1080 m?®/h
300/ x 400

ppoz. na linii N1, W1, N2, W2 zamontowana
z wyzwalaczem topikowym. Wyzwalacz topik

na przejsciu przez Sciany wentylatorni.
owy umieszczony od strony pomieszczenia wentylatorni.
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OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE, GIMNASTYCINA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin
ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16—080 Tykocin
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. Irmina Zi6tkowska
upr. nr WKP /0358 /P00S/09

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stawomir Lebica
upr. nr WKP/0154/PW0S/09

WENTYLACJA - RZUT PIETRA S—18

branza:  SANITARNA data: 26.06.2021r. skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byé kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




