
A.0.16

A: 349,05 m2

A.0.14

A: 7,65 m2

A.0.11

A: 9,57 m2

A.0.13

A: 17,10 m2

A.0.10

A: 17,10 m2

A.0.15

A: 27,30 m2

A.0.01

A: 65,09 m2

A.0.02

A: 80,78 m2

A.0.12

A: 4,31 m2

A.0.03

A: 5,57 m2

A.0.04

A: 4,62 m2

A.0.05

A: 4,14 m2

A.0.06

A: 24,98 m2

A.0.09

A: 4,31 m2

A.0.07

A: 47,46 m2

A.0.08

A: 6,84 m2

+/- 0,00=142,6 m n.p.m.

-0,02

+/- 0,00

H

10x17,2x28cm

10x17,2x28cm
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do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
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odpływ z wpustu podłogowego WP3 z pom.A.1.04
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Pion KS7 na całej wysokości parteru obudować płytą g-k

Pion KS3 na całej wysokości pom.A.0.11 obudować płytą g-k

Pion KS8 na całej wysokości parteru obudować płytą g-k

UWAGA (kanalizacja sanitarna)
1.Przejścia pionów sanitarnych przez strop piętro-parter we wskazanych na rozwinięciu miejscach wykonać
jako przejścia ppoż. Przejścia ppoż. wykonać w klasie odporności przegrody.
2.W miejscach gdzie instalacja kan. san. idzie po ścianie oddzielenia ppoż., instalację prowadzić po ścienia
(bez wkuwania). Odcinek instalacji obudować.
3.Wskazane piony obudować płytą g-k.  Nad podłogą zamontować rewizje, zapewniając dostęp, poprzez
montaż drzwi rewizyjnych o wym. min. 20x15cm.
4.Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami.  Wywiewki wyprowadzonymi 50cm ponad dach.
5.Rewizje podłogowe zabudować od strony podłogi włazem nierdzewnym z możliwością wypełnienia
okładziną podłogową.

LEGENDA (kanalizacja sanitarna)

instalacja kanalizacji sanitarnej-podposadzkowa
instalacja kanalizacji sanitarnej-podstropowa
pion kanalizacji sanitarnej

przejście ppoż.

rura ochronna    RO DN....mm, L=...
rewizja podłogowa
rewizja na pionie

KS1

KS

Rp
R

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.100 l.
Montaż w pionie pod stropem.

100l

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.5 l. Montaż pod
umywalką.

5l 55l

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.55 l. Montaż w
poziomie,
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

55l

Elektyczny pojemnościowy
podgrzewacz wody poj.30 l. Montaż w
pionie,
nad zlewem gospodarczym.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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