
RZĘDNA TERENU [m]

RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m]

ZAGŁĘBIENIE OSI [m]

MATERIAŁ/SPADEK

DŁUGOŚĆ [m]

ODLEGŁOŚĆ [m]

WĘZEŁ

poziom por. 135.00
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podsypka piaskowa 15cm

taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z metalową wkładką

ułożona 30cm nad rurociągiem 

1,0m
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UWAGA!

1.RZĘDNE PODANE WZGLĘDEM POZIOMU TERENU.

2.W odl. 1,0m od budynku wykonać przejście PE/stal (wg schematu węzłów montażowych).

3.Przejście do piwnicy wykonać jako szczelne typu WGC Integda lub równoważne

4.Do budynku wprowadzić rurę stalową ocynkowaną DN50.

i=0.5%

DN50st.

rura osłonowa DN80stal L=1,0m

rura osłonowa DN80stal L=0,4m

przejąście szczelne typu WGC
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.


