tasma ostrzegawezo-lokalizacyjna koloru nigbieskiego z metalowg wkfadkq

wigczenie do istn.wodociqqu wo80
poprzez trojik zeliwny+zasuwa

ufozona 30cm nod Turociggiem

podsypka piaskowa 15¢m

z 5|
poziom por. 140.00 ™~ =
RZEDNA TERENU [m] - N N
RZEDNA 0S| RUROCIAGU [m] g = g
: g I
ZAGLEBIENIE 051 [m] § 3 b
#90x5,4 PET00 SDRT7 PNITO
MATERIAL /SPADEK
i=2.6%
DEUGOSC [m] 3.35 1.92
ODLEGLOSC [m] = 3 5
WEZEY Wi w2 HP1
\ \ |
UWAGA!
1.RZEDNE PODANE WZGLEDEM PQZIOMU TERENU.
=

I

—
-

maatprojectg o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

Dz. nr 61/24, obrgb Radule, gmina Tykocin

Gmina Tykocin

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA:

podpisy:

PROJEKTANT: mar inz. Irmina Ziétkowska
upr. nr WKP/0358/P00S/09
SPRAWDZAJACY: | mqr inz. Stawomir Lebica

upr. nr WKP/0154/PW0S /09

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODQCIAGOWE, - ODC. W1-HP1

S—01

branza:

SANITARNA

data: 26.06.2021r.

skala: 1:100/100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byé kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw.



