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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU (CZESC PROJEKTOWANA)

nrpom. nazwa pomieszczenia pow. [m 2 ] posadzka
A0.01  |[LACZNIK 65,09 GRES
A002 |SZATNIE 80,78 GRES
A003 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 557 GRES
A004 |WCMESK 462 GRES
A005 |WCDAMSKI 414 GRES
A0.06 |KLATKA SCHODOWA 24,98 GRES
A0.07  |KOMUNIKACJA 47,46 GRES
A0.08 |SZATNIA TRENERA 6.64 GRES
A009 |WCTRENERA 431 GRES
A010  |SZATNIA MESKA 17,10 GRES
A011  |SANITYARIATY MESKIE 9,84 GRES
A012 |WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 4,31 GRES
A.0.13  |SZATNIA DAMSKA 17,10 GRES
A.0.14  |SANITARIATY DAMSKIE 792 GRES
A0.15  |MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 27,30 GRES
A016 |SALA SPORTOWA 349,05 GRES
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (CZESC PROJEKTOWANA)
POWIERZCHNIA NETTO [m?] 676,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 651,43
KUBATURA POMIESZCZEN [m?] _ 3441 80
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU (CZESC PROJEKTOWANA)
POWIERZCHNIA NETTO [m?] 863,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 832,39
KUBATURA POMIESZCZEN [m°] 4003,73
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?] 738,53
LEGENDA

|:|SC\ANV ISTNIEJACE §
SCIANY DO WYMUROWANIA
/|PUSTAKI CERAMICZNE £

1ZOLACJA TERMICZNA

N

IZOLACJA TERMICZNA Z
WELNY MINERALNEJ

ZAMUROWANIE
WYBURZENIA
A ESCIE GLOWNE DO BUDYNKU

%Z%, KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIECIA O PRZEKR. min. 200cm2

S SAMOZAMYKACZ

5% ANEMOSTAT NAWIEWNY
* % ANEMOSTAT WYWIEWNY
EARS

WM. WELNAMINERALNA

“REIG0 . SCIANAO ODPORNOSCI OGNIOWE/ REI 60

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-WYMIAR 0S| OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

-PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z PUBLIKACJA; "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH', POD NADZOREM 0SOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: Dz. nr 61/15, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Maciej Lesisz
upr.nr WP-OIAIOKK/UpB/361201

SPRAWDZAJACY: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
upr nr WP-OIATOKK UpBI4812011

RZUT POZIOMU "0" A-02

branza: ARCHITEKTURA data: 30.06.2021r. skala: 1:100
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kop




