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Panele akustyczne z wełny drzewnej 60x120cm i 60x60cm o krawędziach
fazowanych 5mm ze wszystkich stron, kolor: naturalne drewno

Sufit podwieszany modułowy z prasowanej wełny kamiennej 60x60cm,
w sanitariatach, wc, łazienkach i szatniach - panele przeznaczone do
zastosowania w pomieszczeniach mokrych, kolor: biały.
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OPRACOWANIE:

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
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branża:  ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Maciej Lesisz

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

podpisy:

skala: 1:100

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

AUTORZY OPRACOWANIA:
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10x17,2x28cm

RZUT SUFITÓW PARTERU
data: 30.06.2021r.
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A.0.16
A: 349,05 m2

A.0.14
A: 7,65 m2

A.0.11
A: 9,57 m2

A.0.13
A: 17,10 m2

A.0.10
A: 17,10 m2

A.0.15
A: 27,30 m2

A.0.01
A: 65,09 m2

A.0.02
A: 80,78 m2

A.0.12
A: 4,31 m2

A.0.03
A: 5,57 m2

A.0.04
A: 4,62 m2

A.0.05
A: 4,14 m2

A.0.06
A: 24,98 m2

A.0.09
A: 4,31 m2

A.0.07
A: 47,46 m2

A.0.08
A: 6,84 m2

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Dz. nr 61/15, obręb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin


