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OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm

4. KRAWĘŻNIK BETONOWY 6cm

5. ŁAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W ILOŚCI 0,04 m3/m

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm

Uwaga:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny być
prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
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upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

PRZEKROJE PRZEZ CHODNIK

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin


