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tasma
uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
3. płyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojąca
 5. warstwa wykończeniowa
   a) ponad powierzchnią gruntu
       - grunt krzemianowo-polimerowy
       - nanoklej do klinkieru
       - tynk mozaikowy
   b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
       - emulsja bitumiczna do gruntowania
       - bitumiczna masa uszczelniająca
       - folia kubełkowa

szczegół A

łącznik z trzpieniem
stalowym

łącznik

kołek rozporowy z
wkrętem stalowym

A

listwa cokołowa
mocowana
kołkiem rozporowym

masa uszczelniająca
min. 1,5cm

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojąca
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

piasek zagęszczony
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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