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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALE, GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZA-
GOSPODAROWANIEM TERENU.

-

ROBOTY BUDOWLANE

1.1

Roboty rozbiérkowe

1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.11. 0535-04
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego . m2
d.11. 0535-01
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
3|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.11. 0403-03
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.11. 0403-04
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
5|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu. m3
d.11. 0102-02
(3.66*2+10.9*2+2.8+2.7+1.5)*3.9*0.25 m3 35.217
RAZEM 35.217
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.11. 0301-02
37%0.08 m3 2.960
RAZEM 2.960
7|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
1
29.12*0.6*1 m3 17.472
RAZEM 17.472
8|/KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych. m3
d.11. 0101-02
29.12%0.6*0.24 m3 4.193
RAZEM 4.193
9|/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych. m3
d.11. 0306-01
29.12*0.4*0.6 m3 6.989
RAZEM 6.989
10|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
35.217+2.96+4.193+6.898 m3 49.268
RAZEM 49.268
11|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
49.268 m3 49.268
RAZEM 49.268
12|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos$¢ = 15
49.268 m3 49.268
RAZEM 49.268
13 Koszt wysypiska i utylizaciji m3
d.11. kalk. wiasna
49.268 m3 49.268
RAZEM 49.268
1.2|Roboty przygotowawcze
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;. m2
d.1./0807-01
2
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
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15|KNR 2-31 Rozebranie zewnetrznych schodéw betonowych. m2
d.1./0810-05
2
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapienne;. m3
d.1./0102-08
2
4.87 m3 4.870
RAZEM 4.870

17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m

2
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
18|KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych. m3
d.1./0101-02
2
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
19|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych. m3
d.12. 0306-01
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic. m2
d.12. 0354-08
1.1*2.1+1.3*0.95+1.3*2.55 m?2 6.860
RAZEM 6.860

21|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej - dla

2 nadprozy stalowych 3xIPE200 S235 w $cianach no$nych
1.8*2*4 m 14.400
RAZEM 14.400
22|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych. szt.
d.1./0206-02
2
2%4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.1./0313-05 nie belek stalowych 3xIPE200 S235.
2
1.8*2*4 m 14.400
RAZEM 14.400
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1./0204-01 nadprozy.
2
2.8*4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
25|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
2
3.64 m 14.400
RAZEM 14.400
26|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
2
3.6*4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
27|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowg
2
2.8*4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
28|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy. m
d.1./0705-01
2
1.8*4 m 7.200
RAZEM 7.200
29|KNR 4-04 Zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1./1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
16.05 m3 16.050
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RAZEM 16.050
30(KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnos¢ = 10
16.05 m3 16.050
RAZEM 16.050
31 Koszt wysypiska i utylizaciji m3
d.12. kalk. wlasna
16.05 m3 16.050
RAZEM 16.050
32|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy nawierzchni o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1./0119-01
2
1051 m?2 1051.000
RAZEM 1051.000
33 |KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy nawierzchni za pomocg spycharek - dodatek za kazde dal- |m2
d.1./0119-02 sze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
1051 m?2 1051.000
RAZEM 1051.000
1.3|Fundamenty
34|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
3
1.2*(0.8¥20.2+1.0*57.2+1.1%95.88+1.2*41.15+1.3*25.5+(3.0*2.2)*8+(2.4*1.9)*6) |[m3 409.822
RAZEM 409.822
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20m3z |m3
d.1./0203-11 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3
409.822-409.822*0.10<%> m3 368.840
RAZEM 368.840
36| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1./0304-02
3
409.822*0.10<%> m3 40.982
RAZEM 40.982
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20m3z |m3
d.1./0203-11 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
3 wymiana gruntu ponizej poziomu posadowienia
1.2*(0.8*20.2+1.0*57.2+1.1*95.88+1.2*41.15+1.3*25.5+(3.0*2.2)*8+(2.4*1.9)*6) |[m3 409.822
RAZEM 409.822
38| KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
3 Krotnos¢ = 15
409.822 m3 409.822
RAZEM 409.822
39|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3
0.1%(0.6*20.2+0.8*57.2+0.995.88+1.0"41.15+1.1%25.5+(2.8"2.0)*8+(2.2*1.7)*6) |[m3 28.061
RAZEM 28.061
40|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
3
3.24+13.73 m3 16.970
RAZEM 16.970
41|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso-  |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
3
26.85+13.17 m3 40.020
RAZEM 40.020
42|KNR-W 2-02 [£awy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szer. do 1.3 m m3
d.1?; 0202-03
9.18 m3 9.180
RAZEM 9.180
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 m3
d.1?; 0204-09
12.43+12.43 m3 24.860
RAZEM 24.860
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44|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1./0204-08
3
3.64+3.64+3.64 m3 10.920
RAZEM 10.920
45|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 m3
d.1./0204-09
3
21.02+21.02 m3 42.040
RAZEM 42.040
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
3
(119.15+377.99+1097.53+489.47+314.74+435.74*3)/1000 t 3.706
RAZEM 3.706
47 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - pierw- |m?2
d.1./0602-01 sza warstwa
3
(0.4*20.2+0.6*57.2+0.7*95.88+0.8%41.15+0.9*25.5+(2.6*1.8)*8+(2.0*1.5)*6)*1.1|m2 242.909
RAZEM 242.909
48 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0602-02 nast.warstwa
3
242.909 m?2 242.909
RAZEM 242.909
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- |m2
d.1./0603-01 sza warstwa
3
0.4%(20.2+57.2+95.88+41.15+25.5)*1.1+0.5%((2.6*2+1.8*2)*8+(2.0*2+1.5*2)*6)* |[m2 167.389
1.1
RAZEM 167.389
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0603-02 nast.warstwa
3
167.389 m?2 167.389
RAZEM 167.389
51/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych z 2 warstw papy. |m?2
d.1.|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
3
0.4%(0.2+57.2+95.88+41.15+25.5+1.8*8+1.5*6)*1.1 m?2 107.065
RAZEM 107.065
52|NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. m3
d.1./202 0136-02
3
0.24*0.95%(25.25*2+14.25*2+4.3*2+2.16*2+2.6*2+4.3+8.44+7.12*2+5.44*2+  |m3 57.748
8.4*2+33.69+30.09+6.3*4+4.12+8.4)
RAZEM 57.748
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- |m2
d.1./0603-01 sza warstwa
3
0.95%(25.25*2+14.25*2+4.3*2+2.16*2+2.6"2+4.3+8.44+7.12*2+5.44*2+8 .42+ |m?2 529.355
33.69+30.09+6.3*4+4.12+8.4)*2*1.1
RAZEM 529.355
54 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0603-02 nast.warstwa
3
529.355 m?2 529.355
RAZEM 529.355
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr 15,00 |m2
d.1./0608-09 cm.
3
(25.5+7.12+8.44+15.77+33.94+22.9)*1.55%1.1 m?2 193.807
RAZEM 193.807
56 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowe;. m2
d.1./0607-02
3
(25.5+7.12+8.44+15.77+33.94+22.9)*1.2*1.1 m?2 150.044
RAZEM 150.044
57 |KNR-W 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. |-l z przerzutem na |m3
d.1./0501-03 odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
3
(409.822)-(28.061+16.97+40.02+9.18+24.86+10.92+42.04+57.748) m3 180.023
RAZEM 180.023
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58 Pospétka zwirowo-piaskowa m3
d.1.|wycena in-
3|dywidualna
180.023 m3 180.023
RAZEM 180.023
1.4|Podkiady na gruncie
59|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
4
676.41*0.3 m3 202.923
RAZEM 202.923
60| KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
4
676.41*0.1 m3 67.641
RAZEM 67.641
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie fi8
4
676.41*(7*2)*0.395/1000 t 3.741
RAZEM 3.741
1.5/Sciany nosne
62|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych [m2
d.1./0163-02 P+W (piéro i wpust)
5
(25.25*2+14.25%2)*8.25-(4.0"6.5*2+4.65*3.2*3+4.9*2.9*3+1.2*2.9)+(8.32+ m?2 1352.621
15.53+8.44)*4.33+(5.44*2+3.13+13.57)*3.61+(8.4*2+25.25)*7.53+(8.4*2+6.3*
3+21.65+3.2)*3.11+(8.4*2+3.16"2+6.52)*3.35
RAZEM 1352.621
63|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
64| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
5
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
65|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
5
(2.882+1.46%2+2.9546.05*2+1.72+2.77+1.85"2)*3.2+(9.71+3.04*2)*3.4 m?2 155.830
RAZEM 155.830
66| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
5
2*2.1*13+2%1.8*17+2*1.5*5 m 130.800
RAZEM 130.800
67|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe prostokatne. m3
d.1./0208-04
5
0.75+0.51+1.06+1.9+0.86+0.35 m3 5.430
RAZEM 5.430
68| KNR-W 2-02 |Stupy i belki zelbetowe. m3
d.1./0208-10
5
0.76+5.92+5.36+2.54+2.42+2.3+1.95+0.6+0.28+0.11+0.45+1.74+1.0+2.79 m3 28.220
RAZEM 28.220
69|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe. m3
d.1./0210-02
5
2.24+4.94+5.93+8.89+5.51+18.51+2.51 m3 48.530
RAZEM 48.530
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
5
(116.1+116.1+184.9+1125.97+1038.06+553.59+531.93+510.27+361.04+ t 10.447
418.54+160.77+72.81+370.09+424.63+671.54+522.85+1097.86+269.09+
437.21+232.99+59.15+37.85+16.61+78.85+377.16+224.39+436.41)/1000
RAZEM 10.447
1.6|Schody wewnetrzne
71/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.16. 0218-02




SALA_RADULE_B

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20.68 m?2 20.680
RAZEM 20.680
72|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.1./0218-06 Krotnos¢ = 10
6
20.68 m?2 20.680
RAZEM 20.680
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
d.1./0218-07
6
4.28 m3 4.280
RAZEM 4.280
74| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
d.1./0259-02 wane
6
(514.54+429.32)/1000 t 0.944
RAZEM 0.944
1.7|Strop nad parterem
75|KNR 2-02 Strop zelbetowy Filigran gr. 15cm. m2
d.1./0216-02
7
187.31 m?2 187.310
RAZEM 187.310
76| KNR 2-02 Strop zelbetowy Filigran gr. 15cm.- dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.1./0216-05 Krotnos$¢ = 10
7
187.31 m?2 187.310
RAZEM 187.310
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
7
4584/1000 t 4.584
RAZEM 4.584
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
7
187.31*1.1 m?2 206.041
RAZEM 206.041
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 5cm twardej, poziome |m?2
d.1./0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
7
187.31*1.1 m?2 206.041
RAZEM 206.041
1.8|Stropodach
80|KNR 2-02 Strop zelbetowy Filigran gr. 15cm. m2
d.1./0216-02
8
27.3"2+125.18 m?2 179.780
RAZEM 179.780
81|KNR 2-02 Strop zelbetowy Filigran gr. 15cm.- dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.1./0216-05 Krotno$¢ = 5
8
179.78 m?2 179.780
RAZEM 179.780
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.1./0290-02
8
1092.3/1000 t 1.092
RAZEM 1.092
83|KNR 2-02 Ptyty kanatowe sprezone SPK 26.5 6xf12,5 m2
d.1./0302-02
8
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
8
(179.78+134)*1.1 m?2 345.158
RAZEM 345.158
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 20cm twardej, poziome |m?2
d.1./0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
8
345.158 m?2 345.158
RAZEM 345.158
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86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej min.10cm dachowe;j, m2
d.1./0609-04 poziome na wierzchu konstr.na sucho ze spadkami.
8
345.158 m?2 345.158
RAZEM 345.158
87|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu wielowarstwowa, syntetyczng membrang dachowg na bazie m2
d.1./0504-01 elastycznych poliofelin gr 1.8mm mocowang mechanicznie do podtoza.
8
379.67 m?2 379.670
RAZEM 379.670
1.9|Dach wraz z konstrukcja
88 Konstrukcja dachu z drewna klejonego impregnowanego- dzwigary gtéwne, m2
d.1.|wycena in- |ptatwie pod blache trapezowa, tgczniki stalowe, stezenia - elementy metalowe
9|dywidualna |ocynk.
352.76 m?2 352.760
RAZEM 352.760
89|KNR 2-05 Blacha trapezowa mocowana do ptatwii dachowych z drewna klejonego w ukta- |m2
d.1./1008-01 dzie 2 i 3-przestowym.
9
352.76 m?2 352.760
RAZEM 352.760
90|KNNR 2 Paroizolacja z folii polietylenowe;. m2
d.19. 0604-02
352.76 m?2 352.760
RAZEM 352.760
91|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 10cm wraz z mocowaniem do podtoza. m2
d.19. 0609-03
352.76 m?2 352.760
RAZEM 352.760
92|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 20cm wraz z mocowaniem do podtoza. m2
d.19. 0609-03
352.76 m?2 352.760
RAZEM 352.760
93|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu wielowarstwowa, syntetyczng membrang dachowg na bazie m2
d.1./0504-01 elastycznych poliofelin gr 1.8mm mocowang mechanicznie do podtoza.
9
388.06 m?2 388.060
RAZEM 388.060
1.10|Stolarka
94| KNR-W 2-02 |D-01 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone, dwukomorowe, zestaw z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzyd-
10 towe, kompletne z zamkami i odbojnikami. EIS30
1.565*2.2*1 m?2 3.410
RAZEM 3.410
95|KNR-W 2-02 |D-02 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone, dwukomorowe, zestaw z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzyd-
10 towe, kompletne z zamkami i odbojnikami.
1.565*2.2*3 m?2 10.230
RAZEM 10.230
96| KNR-W 2-02 |D-03 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
10 mkami i odbojnikami. EIS30
1.65*2.2*2 m?2 6.820
RAZEM 6.820
97 |KNR-W 2-02 |D-04 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
10 mkami i odbojnikami. EIS30
1.565*2.2*3 m?2 10.230
RAZEM 10.230
98| KNR-W 2-02 |D-05 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m?2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
10 mkami i odbojnikami.
1.65*2.2*4 m?2 13.640
RAZEM 13.640
99| KNR-W 2-02 |D-06 drzwi aluminiowe-petne-dwuskrzydtowe, kompletne z zamkami i odbojni- |m?2
d.1./1040-02 kami.
10
1.65*2.2*2 m?2 6.820
RAZEM 6.820
100 [ KNR-W 2-02 | D-06A drzwi aluminiowe-petne-dwuskrzydiowe, kompletne z zamkami i odbojni-|m2
d.1./1040-02 kami. EIS30
10
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1.55*2.2*1 m?2 3.410
RAZEM 3.410
101 |KNR-W 2-02 | D-07 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
10 mkami i odbojnikami.
1.95%2.2*1 m?2 4.290
RAZEM 4.290
102|KNR-W 2-02 | D-08 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
10 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wkiad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF os$cieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwag pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem, otwieranie 1800.W oznaczonych miejscach drzwi z podcigciem wentyla-
cyjnym.
1.00*2.1*14 m?2 29.400
RAZEM 29.400
103 |KNR-W 2-02 | D-09 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z oécieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
10 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wkiad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF os$cieznica regulowana, okleina natural-
na, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
1.10*2.1*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
104 |[KNR-W 2-02 | D-10 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
10 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wkiad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF os$cieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwag pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem, otwieranie 1800.W oznaczonych miejscach drzwi z podcigciem wentyla-
cyjnym.
0.90*2.1*1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
105 Zakup wraz montazem $cianek systemowych gr.13mm- laminat systemowy ka-|m2
d.1.|kalk. wiasna |bin sanitarnych z drzwiami.
10
(1.1+2.98+1.47+1.47+1.49)*2.1 m?2 17.871
RAZEM 17.871
106|KNR-W 2-02 |O-01 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szklenie dwuko- |m2
d.1.{1039-03 morowe, szkto niskoemisyjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=
10 0,9 W/m2K), szyby wyklejone folig antywtamaniowa.
3.96.45"2 m?2 50.310
RAZEM 50.310
107|KNR-W 2-02 |0-02 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szklenie dwuko- |m2
d.1.{1039-03 morowe, szkto niskoemisyjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=
10 0,9 W/m2K), szyby wyklejone folig antywtamaniowg. Wyposazone w system
otwierania sterowany elektrycznie.
4.55*3.15*3 m?2 42.998
RAZEM 42.998
108 |[KNR-W 2-02 | O-03 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szklenie dwuko- |m2
d.1./1039-03 morowe, szkio niskoemisyjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=
10 0,9 W/m2K), szyby wyklejone folig antywlamaniows.
1.25*0.85*14 m?2 14.875
RAZEM 14.875
109 KNR-W 2-02 | O-04 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.(1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowg. W oznaczonych miejscach okno o odpornosci
ogniowej EI30
1.25*0.85*3 m?2 3.188
RAZEM 3.188
110 KNR-W 2-02 | O-05 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.(1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowg. W oznaczonych miejscach okno o odpornosci
ogniowej EI30
3.95*0.85*1 m?2 3.358
RAZEM 3.358
111 |KNR-W 2-02 | O-06 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.(1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
1.25"1.95*3 m?2 7.313
RAZEM 7.313
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112|KNR-W 2-02 | O-07 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.(1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
1.25"1.95*2 m?2 4.875
RAZEM 4.875
113|KNR-W 2-02 | O-06 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.{1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
1.5*2.25*2 m?2 6.750
RAZEM 6.750
114 |KNR-W 2-02 | O-07 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, wyposazone w |m2
d.1.(1039-03 nawiewniki strumieniowe, regulowane, szklenie dwukomorowe, szkto niskoemi-
10 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
klejone folig antywtamaniowa.
4.5*1.25*2 m?2 11.250
RAZEM 11.250
115|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu. m
d.1./0129-02
10|kalk. wiasna
4.65*3+1.3*22+4.0*1 m 46.550
RAZEM 46.550
1.11|Posadzki i podtogi
116 [ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-01 - pierwsza warstwa
11
863.72*1.1 m?2 950.092
RAZEM 950.092
117 |[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-02 - druga warstwa
11
950.092 m?2 950.092
RAZEM 950.092
118 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.1./0608-01 chu konstrukcji na lepiku EPS 100 gr.12cm - parter
11
676.41 m?2 676.410
RAZEM 676.410
119|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-01 chu konstrukcji na lepiku EPS 100 gr.5¢cm - pietro
11
180.96 m?2 180.960
RAZEM 180.960
120|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1116-01
11
676.41+180.96 m?2 857.370
RAZEM 857.370
121|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1.{1116-03 Krotno$¢ = 5.5
11
857.37 m?2 857.370
RAZEM 857.370
122|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1.{1116-03 Krotnos¢ = 4
11
349.05 m?2 349.050
RAZEM 349.050
123|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie
11
857.37*(7*2)*0.222/1000 t 2.665
RAZEM 2.665
124 Dostawa z montazem kompletnej podtogi sportowej o nawierzchni poliuretano- |mz2
d.1.|wycena in- |wej, legarowanej o parametrach wg opisu technicznego oraz z wykonaniem linii
11|dywidualna |boisk w warstwach i osadzeniem tuleji do urzadzen sali (wraz z listwg przy-
$cienng).
349.05 m?2 349.050
RAZEM 349.050
125|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  (m?2
d.1 11. 202 1130-02
857.37-349.05 m?2 508.320
RAZEM 508.320
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126 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek (m?2
d.1./202 1130-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
11 Krotno$¢ = -2
508.32 m?2 508.320
RAZEM 508.320
127 |KNR 2-02 Wyktadzina sportowa do pomieszczenia zaje¢ korekcyjnych wg opisu technicz- [m2
d.111. 1112-05 nego.
39.73 m?2 39.730
RAZEM 39.730
128 KNR 0-12 Posadzki z ptytek, uktadanych metodg zwyktg wraz z cokolikami m2
d.1.{1118-03 Krotnos$¢ = 1.03
11
857.37-349.05-39.73 m?2 468.590
RAZEM 468.590
1.12|Tynki i okladziny wewnetrzne
129|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.1./0803-03
12
(25*2+14*2)*7.05-(4*6.5"2+4.65*3.2*3+4.65*2.9*3)+(19.87*2+16.27*2+8.15*4+ |m2 1947.436
6.05*8+2.95*4+2.65*2+3.87*2)*3.1+(13.32*4+6.05*2+1.82*2+5.35*4+7.13*2+
2.88"5)*3.6+(8.15*6+3.47*2+4.87*2+16.4*4+2.98*10)*3.44
RAZEM 1947.436
130|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.1./0803-06
12
27.3+24.98+65.09+5.57+85.98+6.35 m?2 215.270
RAZEM 215.270
131 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1./0603-01 w plynie - pierwsza warstwa
12
(9.75"2+2.988+6.05*4+3.8*6+1.46*2+2.95*2+5.19*2+2.88*6+1.46"2+1.56"2)* |m2 332.150
2.5
RAZEM 332.150
132|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1./0603-02 w ptynie - druga i nastepna warstwa
12
332.15 m?2 332.150
RAZEM 332.150
133 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wyk. na zimno z folii w ptynie |m2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
12
(7.65+4.31+49.57+4.31+4.14+4.62+5.57+13.92+13.92)*1.1 m?2 74.811
RAZEM 74.811
134 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe- wyk. na zimno z folli w ptynie - drugai |m2
d.1./0602-02 nast. warstwa
12
74.811 m?2 74.811
RAZEM 74.811
135|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi o wymiarach 10x30cm ukfa- |m2
d.1./202 0837-04 |danych na zaprawie klejowej do wysokosci 2,4 m.
12
(9.75*2+2.98*8+6.05*4+3.8*6+1.46*2+2.95*2+5.19*2+2.88*6+1.46*2+1.56*2)* |m2 288.050
2.5-(1.0*2.1*21)
RAZEM 288.050
136 [ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku
12
1947.436-288.05 m?2 1659.386
RAZEM 1659.386
137 |[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2
d.1.{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- farba zmywalna, trudnoscieralna
12
1659.386 m?2 1659.386
RAZEM 1659.386
138|KNR-W 2-02 | Sufit podwieszony z paneli akustycznych z wetny drzewnej 60x120cm i m2
d.1.|2702-01 60x60cm o krawedziach fazowanych 5mm ze wszystkich stron na sali gimnas-
12 tycznej o odpornosci na uderzenia pitka.
349.05 m?2 349.050
RAZEM 349.050
139|KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej 60x60cm. m2
d.1.|2702-01
12
17.1+47.46+4.31+7.65+9.57+17.1+4.31+6.84+80.78+4.14+4.62+39.73+13.92+ |m2 271.450

13.92
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RAZEM 271.450
1.13|Rusztowania

140 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - ustawienie, rozebranie |m2

d.1./1603-01 i czas pracy rusztowan.

13
(23.3*2+34.34*2)*9.5 m?2 1095.160

RAZEM 1095.160
141|KNR-W 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2

d.1./1603-01

13
(25*2+14*2)*7.0 m?2 546.000

RAZEM 546.000
1.14|Tynki i okladziny zewnetrzne

142|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-|m

d.1 14. 2612-09 towej
8.44+7.12+25.9+23.3+34.34+16.19 m 115.290

RAZEM 115.290

143 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20cm (lambda 0,032W/ |m2

d.1./2612-01 m*K). W oznaczonych miejscach wetna mineralnej szklana fasadowa gr. 20cm,

14 (lambda 0,035W/m*K) - przyklejenie ptyt do Scian
(25.57+14.9*2)*9.35+(8.95+25.9)*8.45+25.9*2.2+8.4*4.5+(8.46+16.19+8.46)* |m2 965.949
4.7-(4.0"6.5*2+4.65*3.2*3)

RAZEM 965.949
144|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20cm (lambda 0,032W/ |m2

d.1.|2612-02 m*K). W oznaczonych miejscach wetna mineralnej szklana fasadowa gr. 20cm,

14 (lambda 0,035W/m*K) - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
((4.0*2+6.5*4+4.65*3+3.2*6)+(1.3+0.9*2)*14+(1.3+0.9*2)*3+(4.0+0.9*2)*1+ m?2 35.150
(1.30+2.0%2)*3+(1.3+2.0*2)*2+(1.5+2.2*2)*4)*0.2

RAZEM 35.150
145|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt

d.1./2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

14
3863 szt 3863.000

RAZEM 3863.000

146 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2

d.1./2612-06 ki na $cianach

14
965.949 m?2 965.949

RAZEM 965.949

147 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie war-|m2

d.1./2612-07 stwy siatki na osciezach

14
35.15 m?2 35.150

RAZEM 35.150

148 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m

d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym

14
((4.0*2+6.5*4+4.65*3+3.2*6)+(1.3+0.9*2)*14+(1.3+0.9*2)*3+(4.0+0.9*2)*1+ m 211.100
(1.30+2.0*2)*3+(1.3+2.0*2)*2+(1.5+2.2*2)*4)+9.25*2+3.8+4.65+8.4

RAZEM 211.100
149|NNRNKB Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer.w |m2

d.1./202 0541-02 |rozwinigciu ponad 25 cm

14
0.7%(25.98"2+14.93*2+8.45*2+25.98+8.45*2+16.25) m?2 110.495

RAZEM 110.495

150/ KNNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. |m2

d.1./0504-02

14
(4.0*2+4.65*3+1.3*22+4.0*1)*0.25 m?2 13.638

RAZEM 13.638
151|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m?2

d.1./0933-01 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy

14 tynkarskiej
965.949 m?2 965.949

RAZEM 965.949
152|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m?2

d.1./0933-02 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie

14 poziome
965.949 m?2 965.949

RAZEM 965.949
153|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze "baranka" gr. |m?2

d.1./0933-03 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - o$cieza

14
35.15 m?2 35.150
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 35.150
154 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej wraz z ko- |m
d.1./0526-04 szem zlewowym.
14
9.75*2+5.25*2+8.1*3+1.5*2 m 57.300
RAZEM 57.300
1.15|Elementy wykonczeniowe
155 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem o wymiarach 240,00x90,00cm wy- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |konane z profii aluminiowych z odciggami, przekryte szktem bezpiecznym, mo-
15 cowane do $ciany.
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
156 Dostawa i montaz zewnetrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowanej|kpl
d.1.|kalk. wiasna|ogniowo z osadnikiem, wym. 100x60cm
15
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
157 Woycieraczka z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek i wktadami osu- |m?2
d.1.|kalk. wiasna|szajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowg ramka
15 wpustowa.
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
158 Balustrada TYP1 mb
d.1.|kalk. wiasna
15
4.65*3+1.22 mb 15.170
RAZEM 15.170
159 Balustrada TYP2 mb
d.1.|kalk. wiasna
15
3.1+3.1+1.45 mb 7.650
RAZEM 7.650
160 Lustro tazienkowe. kpl
d.1.|kalk. wiasna
15
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
161 Kosz nascienny na odpadki stal nierdzewna szczotkowana. kpl
d.1.|kalk. wiasna
15
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
162 Dozownik do mydfa w pianie stal nierdzewna szczotkowana. kpl
d.1.|kalk. wiasna
15
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
163 Zestaw poreczy tazienkowych dla oséb niepetnosprawnych. kpl
d.1.|kalk. wiasna
15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
164 Dostawa i montaz klapy dymowe;j. kpl
d.1.|kalk. wlasna
15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165 Dostawa i montaz drabiny statej do klapy dymowe;j. kpl
d.1.|kalk. wlasna
15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.16|Urzadzenia
166 |KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki wraz z siatka szt.
d.1./0310-02
16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki halowe;j. kpl
d.1./0310-06
16
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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168 Dostawa i montaz zetawu do koszykdwki. Kontrukcja stata mocowana do wien- |kpl
d.1.|kalk. wtasna|ca, tablica ze szkta akrylowego.
16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169 Montaz siatek ostonowych na sali sportowej (fgcznie z elementami montazowy- |m2
d.1.|kalk. wiasna|mi - wsporniki, olinowanie, karabifnczyki teflonowe)
16
4.0%6.5*2+4.65*3.2*3 m?2 96.640
RAZEM 96.640
170 tawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokosé 40 cm, pétka z profili stalo- |mb
d.1.|kalk. wiasna|wych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami.
16
20 mb 20.000
RAZEM 20.000
171 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych- drewno w kolorze naturalnym m2
d.1.|kalk. wiasna
16
0.9*3*24 m?2 64.800
RAZEM 64.800
172 Dostawa i montaz mat ochronnych na stupy wys. 2,5m z matag ochronng gr. m2
d.1.|kalk. wtasna|5cm
16 wypetnienie: pianka poliuretanowa T25
(0.25*2+0.35)*2.50*14 m?2 29.750
RAZEM 29.750
173 Przyschodowa platforma dla os6b niepetnosprawnych. kpl
d.1.|kalk. wiasna
16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
174 Dostawa i montaz stalowej drabiny inspekcyjne;j. kpl
d.1.|kalk. wiasna
16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.17|Zagospodarowanie terenu
175|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
17
226.45 m?2 226.450
RAZEM 226.450
176|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
17 Krotnos¢ = 4
226.45 m?2 226.450
RAZEM 226.450
177|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie m3
d.1./0205-05 kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
17 km
226.45*0.4 m3 90.580
RAZEM 90.580
178 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
17 Krotnos¢ = 15
90.58 m3 90.580
RAZEM 90.580
179|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17
226.45 m?2 226.450
RAZEM 226.450
180|KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
17
226.45 m?2 226.450
RAZEM 226.450
181|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
17
226.45 m?2 226.450
RAZEM 226.450
182|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska wokot budynku z grysu biatego m2
d.1./0202-03
17
30*0.4 m?2 12.000
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RAZEM 12.000

183 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-06 I\

17
253 m 253.000
RAZEM 253.000
184 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-IIl m3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
17 mowytadowczymi na odl.do 1 km
253*0.3*0.3 m3 22.770
RAZEM 22.770

185|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-IV

17 Krotnos$¢ = 15
253*0.3*0.3 m3 22.770
RAZEM 22.770
186 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
17
253*0.03 m3 7.590
RAZEM 7.590
187 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-04 petnione zaprawg cementowg
17
253 m 253.000
RAZEM 253.000
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