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1.Czesc¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamdwienia

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Radulach o Sale
gimnastyczng wraz z zagospodarowaniem terenu..

Lokalizacja inwestycji:dz. nr ewid. 61/15,61/24, obreb Radule

Jednostka projektowa: MAATProject sp z 0.0., ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej .

Specyfikacje techniczna (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w

zamodwieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robét pozycje katalogowe stanowig

podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

Zakres robot

W zakres robdt wchodza:

* przygotowania terenu pod budowe

* wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego

* wykonanie instalacji budowlanych

* zagospodarowanie terenu:

- utwardzenie terenu

-wykonanie drég

- tereny zielone

- ogrodzenie

1.2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2, 3,

Nazwy i kody wedtug grup robdt

* Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

* Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych wg CPV 452 i 454

* Instalacje budowlane wg CPV 453

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
2.Materiaty

2.1.0g0lne warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny by¢
dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie Inzyniera,
Inwestora lub organéw kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosé wyrobow
do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazaé Inwestorowi
komplet dokumentdéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje,
inwentaryzacje geodezyjne).




2.2.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
2.3.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczaj gc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduj 3 sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

Transport materiatow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowsq specyfikacjg techniczng grup robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych
srodkdw transportu.




5.Wykonanie robét

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

* Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk

* Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

* Sposdb dostarczenia materiatdow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych
* Wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

* Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

* Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego

* Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego

» Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy

* Zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego

Czesc graficzna powinna obejmowac:

* Granice placu budowy, linie ogrodzenia

* Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk

* Drogi dojazdowe

* Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenie Sciekow

* Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowsa.

5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

5.5.Przed przystgpieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzié na plac wykonawce i protokélarnie przekazaé mu plac budowy. W protokole powinien
znajdowac sie zapis méwiacy o:

*obszarze przejetego placu,

* zabezpieczeniu placu budowy,

eistniejgcej infrastrukturze technicznej,

sistniejgcych geodezyjnych punktach pomiarowych przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace sie z:
* pozwolenia na budowe,

* projektéw technicznych,

* protokotéw uzgodnien,

6.Kontrola jakosci robé6t

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczaj gc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru.
Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i
badania materiatow.

6.2.1.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.




7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0gélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robét powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat
wszystkich robét budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy
podziat przedmiaru robdt opracowac wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj gcych
normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczag uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych godnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem . Wszystkie wyniki obmiaréow
wpisane sg do ksigzki obmiaréow. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podane w [m)]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robdét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podaniu diugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakéw po przecinku.

llosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaj g badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.3.Czas przeprowadzenia pomiaréw Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czes$ciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzié¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.0dbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostateczny

d) odbiorowi korcowemu.

e)

Wyktadnia do odbioru poszczegdlnych rodzajéw roboét winny by¢ ,,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”:

a) Tom | ,Budownictwo ogdlne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej



b) Tom Il ,Instalacje sanitarne i techniczne” - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

¢) Tom V , Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.

d) Inne opracowani i normy moggce by¢ pomoca w okresleniu wymagan jako$ciowych procesu
inwestycyjnego

8.1.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawieraj gcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.0dbidr koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robét przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robét.




SPECYFIKACJA NR 2
Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze
wg CPV 45100000-8

1. Czes¢ ogdlna

1.1 .Nazwa zamdwienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlnej.

1.2.Przedmiot i zakres robdt Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot

przygotowawczych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie inwestycji, o ktérej mowa w pkt. 1.1.

W zakres tych robét przygotowawczych wchodza:

- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

- usuniecie wierzchniej warstwy humusu

- roboty rozbiérkowe.

Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robdt przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.
1.3.Informacje o terenie budowy Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlnej.

1.4.Nazwy i kody wedtug grup robdét

Grupa robét

CPV 45100000-8,,Roboty przygotowawcze”

Klasa robot

CPV 45110000-1 ,,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne’
Kategoria robot

CPV 45111000-8,,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogdlnej.

2. Materiaty

Do robét usuniecia wierzchniej warstwy humusu i robét rozbiérkowych materiaty nie wystepu;j 3.
Pozostate materiaty ustali Wykonawca.

3. Sprzet

Do usuniecia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek. Pozostaty sprzet ustali wykonawca.
4. Transport

Transport niepotrzebnej warstwy humusu i gruzu moze by¢ dokonany dowolnymi srodkami
transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

Usunac¢ wierzchnig warstwe ziemi za pomocg spycharek. Ziemie wywiezé poza teren objety
inwestycja.

Wykonanie dodatkowych robdt przygotowawczych ustala Wykonawca.

6. Kontrola jakosci

Prawidtowos¢ wykonanych robdt winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogdlnej. Jednostki
przedmiarowe i obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z Naktadami Norm Rzeczowych.

8. Odbior robot

Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogdlnej.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robét przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
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SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna - roboty budowlane w zakresie wznoszenia
obiektow budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE wg CPV 45111200-0

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

Wykopy.

- Zageszczanie mechaniczne.

- Zasypywanie wykopdw.

- Mechaniczne wykonanie koryt drég

- Warstwy filtracyjne, odsaczajgce, podsypki i nasypy.

- Wykonanie podbudéw z kruszywa naturalnego Wykonanie warstwy roslinnej i zieleni Podktad
podposadzkowy z piasku zwyktego.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania wykopdw - bale szalunkowe drewniane.

2.2. Kruszywa do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc czastek organicznych do 2%.

Jako podbudowy stosowaé pospétki lub piaski z domieszkg cementu w ilosci 3%

2.3. Do zasypywania wykopdw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikow)

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.




Zageszczenie - mechaniczne.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykopy

5.1.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

1.1.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

*w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

* stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
1.3.Wykop przy istniejgcej Scianie - szalowany

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Podsypki

5.2.1.Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatow
budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4)Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszynizls = 0,97 wg
préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4. Warstwe biologicznie czynng nalezy wykonaé poprzez reczne rozscielenie ziemi urodzajnej
bezposrednio z srodkéw transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem recznym z nawozeniem.
5.5.Nasypy- z piasku lub pospodtki zageszczane do 1:=0,98

6.Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.
(1)Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosé i rownomiernos$¢ warstw podktadu

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$é i rownomiernos$é warstw zasypki

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - [m’]

- podktfady i nasypy - [m?]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8.0dbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci

Wedtug umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. Geotechnika.
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PN-B-02481:1999 BN-77/8931-12 Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

(Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z powotanymi)
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3.2.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU wg CPV 45262310-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali BSOOSP oraz B500B.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
11. Materiaty
11.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
- W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3)Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4)Odbidr stali na budowie.
- Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
- Wygladzewnetrznypretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm
na 1 m dtugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwoscico do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

12. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

14. Wykonanie robot

14.1.Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b)Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢)Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwadrczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretédw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

15. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

16. Obmiar robét

Jednostka obmiarowag jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng dtugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

17. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

17.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg SST-G.00 - ,Wymagania ogdine”.
17.2. Odbidr koricowy - wg SST G.00

17.3. Odbidr zbrojenia

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

18. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fagczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdét.

19. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

(Dopuszcza sie rozwiqzania rownowazne z powotanymi)
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3.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON wg CPV 44114000-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem oraz podbudow
pod roboty drogowe.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki 32,5 - do betonu klasy C12/15-C16/20 marki 42,5 - do betonu klasy wyzszej niz C16/20 i C20/25
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
e Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
» Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
» Zawartosc alkaliow do 0,6%
 Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
» Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co hajmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytwarni i miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysytki
* termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B- 30000:1990.

* Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

* 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997

* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

*magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadédw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

eDopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Stosowac keramzyt bez zanieczyszczen obcych i organicznych Kruszywa mineralne Rodzaj kruszywa i
uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

*3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
esktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

*ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

ezawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

ezawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- C20/25 (B25) dla wykonania konstrukcji Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
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Beton C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

* pospotka kruszona 0/40,

 cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$é optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.Sprzet

Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

* llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

5.1.1.Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-
63/B-06251.

5.1.2Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikdw:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

*2% - przy dozowaniu cementu i wody

*3% - przy dozowaniu kruszywa.

*Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

*Przy dozowaniu sktadnikéow powinnosieuwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

»-w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
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*-zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4)Zageszczanie betonu Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

*Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawamio
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
*Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
*Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

*Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

*Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

*Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0
do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Deskowanie

Deskowanie wykona¢ metodg tradycyjng lub deskowaniem systemowym.

(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

eusuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

* obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

(8) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

* Badania powinny obejmowac:

¢ badanie sktadnikéw betonu
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* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

*Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

*W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej15 MPa.

*Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic j 3 co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2)Okres pielegnaciji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,
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* rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m?® wykonanej konstrukgji

- 1 m?® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Umowa.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci

objetosci. Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-:1997 Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

(dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z powotanymi)
3.4.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY wg CPV 45262000-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonywania i montazu

prefabrykatéw zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy robotach drogowych oraz przy

wykonywaniu ciggdw pieszych, jezdnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne
partie elementdéw tego samego typu powinny posiadaé Swiadectwo jakosci (atest).

2.1.Bloczki betonowe

Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .

* Wymagania:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

* odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchniami podstaw - 4 mm,

eszczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: dtugos¢ - 30 m

gtebokos¢ - 10 mm liczba - 3 szt

*zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,

*rysy na sciankach pustaka: dtugo$¢ - 50 mm liczba - 2 szt.

*Badania pustakéw obej muj g sprawdzenie:

- ksztattu wymiaru,

- dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- masy,

-wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.

Badania nalezy wykonywac¢ na podstawie , Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie” wydanego
przez ITB.

* Sktadowanie

Pustaki nalezy sktadowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy
czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty
skierowane pionowo.

* Transport

Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidtkowym. Pustaki nie powinny wystawac
wiecej niz 10 cm ponad gorng krawedz srodka transportu.

2.2. Krawezniki betonowe wibroprasowane Wymiary 100x30x15 cm

100x25x12 cm

2.3. Obrzeza betonowe Wymiary 75x30x8

2.4. Kostka brukowa Grubos¢ 8 cm i 6 cm Wytrzymato$é na $ciskanie >50MPa Nasigkliwosé <5%
Mrozoodpornos$é >150 cykli

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane samochodami sztywnymi zapewniaj gcymi wiasciwe
podparcie prefabrykatéw. Prefabrykaty pakowane przez producenta na paletach powinny by¢ transportowane na
tychze paletach.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg SST Roboty zbrojarskie 3.2. i SST 3.3 Roboty betoniarskie.
Elementy z betonu wibroprasowanego uktada¢ na odpowiedniej podbudowie wykonanej wg SST nr 3.1 Spoiny gr.
3 - 5 mm miedzy kostkami wypetnic piaskiem.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest: mb, szt, m?
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8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbior koricowy

8.3. Odbior poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-
06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

(dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z powotanymi)
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3.5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE wg CPV 45422000-1

1. Wstep
1.1._Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3._Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z drewna klejonego nad salg gimnastyczna.
b) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z dZzwigaréw deskowych nad zapleczem sali.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
1.3.a stosuje sie drewno klejone klasy GL24;
wedtug nastepujacych norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-EN519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Dopuszczalne wady tarcicy Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn30 mm - dla grubosci do38mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw10 mm - dla szerokosci do75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$é6%szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
* dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
* wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami
technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
¢ odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci:do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci:do+1 mm lub do -1 mm
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*odchytki wymiarowe bali jak dla desek

*odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: dla fat o grubosci do 50 mm:

*w grubosci:+1mmi-1mmdla20%ilosci

*w szerokosci:+2mmi-1mmdla20%ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

*w szerokosci:+2mmi-1mmdla20%ilosci

*w grubosci:+2mmi-1mmdla20%ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2.taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.0kucia dla konstrukcji klejonej zgodnie z dokumentacja

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

d) Srodki zabezpieczajace przed wptywami atmosferycznymi

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od
20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

esprzet pomocniczy powinien by¢przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

* stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy z drewna klejonego specjalistycznymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1._Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Konstrukcja dachu z drewna klejonego

Konstrukcja dachu w postaci dzwigaréw bumerangowych. DZzwigary opierajg sie na stupach zelbetowych.
Pomiedzy dzwigarami mocowane sg ptatwie. Stanowia one podparcie dla gérnych warstw pokrycia.
Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiaréw zabezpieczy¢ srodkiem ochrony drewna
- Fobos M4 w ilosci 200g/m2.

Wszystkie elementy z drewna klejonego narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zaimpregnowanie srodkiem Aidol HK-Lasur, dodatkowo czota elementéw zabezpieczy¢
obrébka blacharska.

5.3.Konstrukcja dachu z dZzwigaréw deskowych

Gtéwnym elementem nosnym sg jednoprzestowe dwugateziowe dzwigary deskowe. DZzwigary nalezy stezy¢ ze
sobg za pomoca desek.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- ilo$¢é m® wykonanej konstrukgji.

- powierzchnia wykonana w m2.

- okucia w kg

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

PN-B- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
03150:2000/Az2:2003 | Projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-82/D-94021 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 10230-1:2003 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-I50 8991:1996 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosSciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

(dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z powotanymi)
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3.6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE wg CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania tyczgce wykonania i odbioru
muréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow i komindw tzn.:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm oraz 36,5 cm oraz z
blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm

Sciany wewnetrzne noéne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm.

Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z bloczkdw z betonu komérkowego.

Przewody wentylacyjne z ksztattek wentylacyjnych ceramicznych 19x19 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Pustak ceramiczny typu Porotherm

Zastosowanie - Sciana zewnetrzna nosna z dociepleniem lub wewnetrzna nosna.
Grubos¢ sciany 25 cm.

® Dane techniczne

- wymiary - 250x373x238 mm

- masa ok. 18 kg/szt.

-zuzyciell szt./m?

- zuzycie zaprawy16 |/m?

- klasa wytrzymatosci 15 MPa

- wspétczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/m?2K

Bloczki betonowe

M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12,

- wytrzymatos¢ na sciskanie rowna badz wieksza od kl. 10 MPa, nasigkliwos¢ wagowa do 10%,
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
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- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacy przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty
-10% cegief badanych,

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak
uszkodzen po badaniu,

- Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.

Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 6.2.2.1,

- Masa 4,0-4,5 kg,

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa,

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz: - 2 na 15
sprawdzanych cegiet - 3 na 25 sprawdzanych cegiet - 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:

* zaprawa cienkospoinowa o wytrzymatosci 5 MPa

* zaprawa murarska klasy M10

* zaprawa cementowo wapienna

*Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
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b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziafowe gruboéci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegly petnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

*12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé 17

mm, a minimalna 10 mm,

*10mmw spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawga. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigce;j sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywadé na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakoiczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty petne;j.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardow i ksztattu cegty,

eliczby szczerb i peknieé,

eodpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

* protokdty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty . podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Umowg

10. Przepisy zwigzane (dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z powotanymi)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003Cement murarski 15.

PN-88/B-30005Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

(dopuszcza sie rozwigzania rwnowazne z powotanymi)
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3.7.S2ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE wg CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych i obrébki blacharskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrébki blacharskie.
Akcesoria dachowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.
2.2.Membrana dachowa
2.3. Obrdébki blacharskie
2.4. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
2.5.Zbiorniczki przy rurach spustowych
2.6.Materiaty pomocnicze

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.Membrana dachowa

Wielowarstwowa, syntetyczna membrany dachowej na bazie elastycznych poliofelin (FPO) gr,
1,8mm trudno-zapalna i nie rozprzestrzeniajgca ognia.

5.2. Obrdébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.3. Rury spustowe i rynny

* rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m,

* uchwyty powinny byé mocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Papa
Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢é nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj 3 wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m? pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.0dbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

*podtoza,

*jakosci zastosowanych materiatéw,

*doktadnosciwykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

*doktadnosciwykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,
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* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

*zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

* protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245
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3.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY wg
CPV: 45450000-6, 45410000-4, 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz sufitdw podwieszanych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

*Tynki wewnetrzne zwykte

* Tynki zewnetrzne zwykte

*Gtadzie gipsowe

« Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

*Sufity podwieszane

*Sufity podwieszane akustyczne

* Suche tynki

* Oktadziny $cienne wewnetrzne.

*Tynki zewnetrzne dekoracyjne

*Ostony - narozniki Scienne

eListwy dylatacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Zaprawy gipsowe

Nalezy stosowac gotowe mieszanki - masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. | koricu wigzania
max 240 min. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie min 3 MPa

2.5. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie
mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

-gatunek | 80%

-gatunek Il 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

2.7. Materiaty do budowy sufitéw podwieszanych

2.7.1.Ptyty gipsowo-kartonowe

2.7.2.W pomieszczeniach sanitariatow - ptyty odporne na wilgo¢

2.7.3. Ruszty do zawieszenia sufitéw

2.7.4. Materiaty pomocnicze

2.8.Srodek wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza

Srodek stosuje sie bezposérednio na éciany z bloczkéw z betonu komdérkowego Srednie zuzycie $rodka
wynosi 0,035 kg na 1 m2. Srodek rozciefcza sie z wodg w stosunku 1:2. Czas schniecia - 12 godzin.
2.9.Tynk mineralny z mas tynkarskich

Masy tynkarskie przeznaczone do recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki charakteryzujg sie wysoka przyczepnoscia i elastycznoscia. Po
wyschnieciu sg paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i dziatanie wszelkich
czynnikdw atmosferycznych. Zastosowaé kolor zgodny z projektem. Tynkowanie z jednej partii
materiatu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
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d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podfozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4.0g0lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
5.4.1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.
5.4.2.Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.
5.4.3.Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.
5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
5.4.5.Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
5.4.7 Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.
5.5.Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podfodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowac zaprawa
gipsowa.
5.6.Wykonywanie sufitéw podwieszanych
Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitéw scisle wedtug instrukcji producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

*Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu ptytek

sliczby szczerb i peknieé,

*odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy j g poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencije
w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna miec szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Sufity podwieszone

Wzrokowa kontrola jakosci. Nie moze by¢ widocznych przerw, utozenie dopasowane, bez widocznych
uszkodzen ptyt sufitowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

*poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

* trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkdéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie
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10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97,
PN-B-79405:99

(dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne z powotanymi)
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3.10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI wg CPV 45262423-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdownawcza gr. 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych; masa
samopoziomujgca. Posadzki wtasciwe
Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:
* terakota
» wyktadzina winylowa
* posadzka sportowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
*nie zawiera¢ domieszek organicznych,
*mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Terakota

- Ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki. I1zolacja
przeciwwilgociowa wywinieta na Sciany do wysokosci co najmniej 0,2 m, natomiast w pom. tazienek w
czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na Sciane do wysokosci co najmniej 2,5 m), w tazienkach
oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki Sciekowe podtogowe. Podtoga w spadku 0,5% w
kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.

- Ptytki podtogowe gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykona¢ cokoliki
wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykonczeniowg PVC w kolorze szarym, fuga w kolorze ciemnym z
harmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe w klasie R10, a
zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.
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Ptytki podtogowe wg. PN-78/B-89001 grubos¢ - 9mm, twardosé wg skali Mohsa - 7
zmiany wymiardéw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,
Scieralnos¢ 15000 obrotéw.

2.5. Wyktadzina winylowa.

Wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym
natezeniu ruchu: szkoty. Wyktadzina jednorodna zabezpieczona powierzchniowo warstwg ochronng
poliuretanu PU. Klasyfikacja ogniowa —trudno zapalna o dobrej odpornosci chemicznej. Wyktadzina
musi posiadac deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng i Atest Parnstwowego. Zaktadu Higieny

2.6. Podtoga sportowa

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwadjnie legarowanej na podktadkach.
Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiada¢ zgodnosé
z obowigzujacg norma dla podtdg sportowych EN 14904.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Gérna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ci$nieniem i
temperaturg) winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo
zbrojonego

Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

Whyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
Wykfadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Certyfikat potwierdzajgcy amortyzacje wyktadziny na poziomie P1 zgodnie z normg EN 14904
Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:

- Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang

Inne prawem wymagane dokumenty

Na posadzce nalezy wykonac linie rozgraniczajace boiska zgodnie z rzutem posadzek.

Linie nalezy malowaé lub wykleja¢ tasmg, zgodnie z instrukcjg producenta:

W przypadku stosowania tasmy maskujacej, nalezy jg przyklejaé po doktadnym czyszczeniu
wyktadziny z kurzu i innych zanieczyszczen. Do przyklejania tasmy potrzebne sg dwie osoby. Po
przyklejeniu tasmy nalezy jg kilkakrotnie docisng¢, aby zapobiec jej odklejaniu sie.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. 1l0$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom. technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4.0dbidr powinien obejmowac:

esprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsg,

esprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto- liniowosci
nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

ssprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane (dopuszcza sie rozwigzania rownowazne z przyjetymi)

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002
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Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu).
(dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z powotanymi)
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3.11. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
STOLARKA wg CPV 45421000-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodza:
* Okna z profili aluminiowych,
* Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych,
*Drzwi wewnetrzne drewniane,
* Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie szktem
bezpiecznym z folig PVB. Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,1 W/m?2K, skrzydto
oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym. Wyposazone w
samozamykacz i zestaw zamkow. W oznaczonych miejscach drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkdéw . Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych. W oznaczonych miejscach drzwi o
odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina naturalna), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie:
wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica regulowana,
wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek
patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikéw nasciennych lub podtogowych.

Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo. Zestaw o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz
U=0,9 W/mZk. Okucia w kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej
wyposazone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folig
antywtamaniowa.

W oznaczonych miejscach okna nieotwieralne o odpornosci ogniowej EI30.
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2.1.Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i
transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robét

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Okna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad pianka poliuretanowag, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2. mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ podwzgledem termicznymprzezwypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a oScieznicg materiatemizolacyjnymdopuszczonymdo
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stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST

* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

-1 -1
Miedzy skrzydtami a oscieznica

5.3.Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

esprawdzeniezgodnosci wymiarow,

ssprawdzeniezgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
ssprawdzeniejakosci materiatdow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

ssprawdzenieprawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
ssprawdzeniedziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
ssprawdzenieprawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest: szt. i m?

8. Odbior robét

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
5.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug postanowien umowy.
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3.12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA wg CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki balustrad, pochwytéow, drabin wewnetrznych i zewnetrznych, ogrodzenie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki obiektu wg wymienionych powyzej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
* wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,
* wyroby walcowane z rur stalowych kwasoodpornych
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
* jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
*zgodnosci z projektem,
*zgodnosci z atestem wytworni,
* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
* jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
* Balustrady ze stali malowanej proszkowo.
* Ogrodzenie - wykonanie nowego ogrodzenia wzdtuz granicy dziatki w miejscu wyburzonego budynku
oraz pomiedzy potnocnym skrajem projektowanego budynku, a granicg dziatki przy ulicy tomzynskiej.
Nowe ogrodzenie dtugosci 43 m panelowe z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach stalowych .
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
*mozliwos$¢ mocowania elementéw do Scian,
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*jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera..

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

* sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

* sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
esprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

ssprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

esprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé zdokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest ilo$é m? elementéw zamontowanych oraz ilo$¢ mb i waga elementéw.
Ilos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaj 3 zasadom odbioru robdt zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug zapiséw umowy.

10. Przepisy zwigzane. (dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne z przyjetymi)
PN-80/M-02138.Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

(dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z powotanymi)
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3.13.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE wg CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepuj gcych robét malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawieraj gcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieniczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy parnstwowej.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

*-wode - do farb wapiennych,

»-terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

e-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnychrodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

* wydajnosé - 6-10 m?/dm?3,

* max. czas schniecia-24 h
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- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
swydajno$é - 15-16 m?/dm?,
*max. czas schniecia-8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
*do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
*-Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stoso
wania - biaty do rozcieiczania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
swydajnosé - 6-10 m?/dm3,
*max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
*wydajnosé - 4,5-5 m2/dm3
eczas schniecia-24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
swydajnosé - 5-6 m?/dm?3,
* max. czas schniecia-24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
* wydajnos¢ - 6-8 m?/dm?
* czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
swydajnosé - 1,2-1,5 m?/dm?
eczas schniecia-12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
swydajnosé - 6-8 m?/dm?3
eczas schniecia-12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
*wydajno$é - 6-10 m?/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:
elepko$¢ umowna: min. 60
egestoéé: max. 1,6 g/cm?
ezawartos¢ substancji lotnych w% masy max.45%
eroztarcie pigmentéw: max. 90 m
* czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
*wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
egrubosc - 100-120 mm
*przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien,
selastycznosé - zgieta powtoka na sworzniuosrednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
stwardos¢ wzgledna - min. 0,1,
*odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
* odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6.Srodki gruntujgce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
s-powierzchnibetonowychlubtynkéwzwyktychnie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
*-nachtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
¢ catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
ecatkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,
ecatkowitym utozeniu posadzek,
eusunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podfozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.
5.3.Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekuj gcych.
Powtoki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powftoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6.Kontrola jakosci
6.1.Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
ssprawdzenie wygladu powierzchni,

ssprawdzenie wsigkliwosci,

ssprawdzenie wyschniecia podtoza,

esprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.
6.2.Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

« dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

*- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e-dlafarbolejnychisyntetycznych:sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezyuznaéza wykonaneprawidtowo.Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonanepowtokiczesciowolubcatkowiciei
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robdt malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkga szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa.
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3.14.52ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. Izolacje
przeciwwodne i przeciwwilgociowe lzolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornosc¢ w Srodowisku, w ktérym zostaj g uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panistwowych i sSwiadectwach ITB.

2.1.4.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z wtékien szklanych lub poliestru.

Izolacje przeciwwodng na stropodachu w systemie odwrdéconym stanowig dwie warstwy bitumicznych pap
modyfikowanych na bazie tkaniny z wtdékien szklanych lub poliestru (rdzen z wtdkna organicznego lub papieru
jest nieodpowiedni).

a)Pakowanie, przechowywanie i transport

*Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

*Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
Normie.

*Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

*Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Ptaska folia hydroizolacyjna
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Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dfugosci. Stosowac
materiaty produkowane z surowcow wysokiej jakosci, za szczegdlnym uwzglednieniem kontroli jakosci.
2.2.3. Lepik asfaltowy na gorgco Wymagania wg PN-B-24625:1998.

stemperatura mieknienia - 60-80°C

stemperatura zaptonu - 200°C

ezawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

*sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze50°Cw ciggu 5godzinwarstwy

sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

*zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przyodrywaniu paskéwpapysklejonych

ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

Izolacja $cian fundamentowych:

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig kubetkowg do
poziomu, zakonczony systemowsg listwg uszczelniajgcy. Jako wykorczenie cokotu powyzej gruntu tynk
mozaikowy.

Izolacja Scian zewnetrznych:

Styropian elewacyjny EPS gr. 18cm, (lambda 0,034W/m*K).

Na Scianach oddzielenia pozarowego w oznaczonych miejscach wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej
szklanej fasadowej gr. 18cm, (lambda 0,031W/m*K).

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

Styropian EPS 100-038 gr. 12 cm (lambda 0,038W/m*K).

Izolacja stropodachu:

Wetna mineralna szklana dachowa gr.min. 30cm, ze spadkiem (lambda 0,038W/m*K).

3.Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi srodkami.

5. Wykonanie robét

5.1.1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

* Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany abizolem.

* Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%.

* Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

* Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodga zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe]j utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.
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c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadaj gcy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

) Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.
5.1.4.1zolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowac mechanicznie do podtoza lub pasy tgczy¢ na zakfad
5.2.1zolacje termiczne

5.2.1.Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie wykorzystujac ich schodkowe krawedzie..
Ptyty styrodur nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3).

6.Kontrola jakosci

6.1.Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg byc¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1.0dbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykorni-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

* protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

* protokéty odbioru materiatéw i wyroboéw,

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug zapiséw umowy.

(dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych z
powotanymi)
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3.15 SPECYFIKACIA

WYPOSAZENIE wg CPV 37000000-2
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wyposazenia obiektu kubaturowego jak i terenu zewnetrznego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2.Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Dowolnymi srodkami.
5. Wykonanie robot
Koszykdwka — 2 x kosze na konstrukcji stalowe]. Konstrukcja wykonana z profili stalowych,
zamknietych malowanych na kolor niebieski.
Tablica o wymiarach 120x90 wykonana ze szkta akrylowego. Obrecz uchylna sprezynowa.

.

Siatkéwka - 3 zestawy. Stupki do siatkdowki aluminiowe wielofunkcyjne, montowane do podtoza w
tulejach stalowych. Nacigg wewnatrz stupkdw, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe, ostony na
stupki, siatka biata z antenkami, w wyposazeniu wieszak na siatke. W wyposazeniu ostony ochronne
na stupki.

Tenis ziemny — 1 zestaw. Stupki z profili aluminiowych w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki
wyposazone w urzadzenia naciggowe wewnetrzne. Dekiel podtogowy maskujgcy otwory wykonane
w posadzce w celu osadzenia tulei mocujgcych stupki.
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Drabinki gimnastyczne — drewniane 90x300cm - 25 sztuk w sali sportowej oraz 10 sztuk w salce
fitness. Drabinki malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do $ciany. Boki wykonane z drewna
iglastego lub lisciastego, szczebelki z litego drewna. Konstrukcja stalowa do zespolenia podwdjnego
drabinek i do zamocowania drabinek gimnastycznych w scianach.

— I

Tablica wynikéw sportowych elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym z sygnatem dzwiekowym. serii do
prezentowania wynikéw w takich dyscyplinach sportowych jak siatkéwka, koszykéwka, pitka reczna, futsal,
hokej. Tablica jednomodutowa.
Podstawowe dane techniczne:

Wymiary tablicy: 130 x 100 x 6,5 cm

Wysokos¢ modutéw LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasnosci

llos¢ koloréw LED: 2 - czerwony, z6tty

Widocznos¢: 60 metrow

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Obudowa: PCV, ptyta czotowa - poliweglan odporny na uderzenia, elementy metalowe

Sterowanie bezprzewodowe

Sygnat dzwiekowy

Dodatkowa linia tekstowa
Wskazywane parametry:

- Czas rzeczywisty

- Ustawiany czas gry

- Wskaznik zatrzymania czasu

- Wskaznik zagrywki

- Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktow

- Nr czesci meczu od 0 do 9

- Przerwy na zgdanie

- Programowane nazwy druzyn

- Stan setéw lub suma fauli

POLOWA
SET

GOSPODARZE H GOSCIE
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56



Siatki ochronne na okna - siatka z polipropylenu o oczkach 45x45 mm, z obcigzeniem sznurem
otowianym ok 300g/mb. Kolorystyka siatek jasna dobrana do kolorystyki $cian. Z certyfikatem
trudno-zapalnosci.

—ad
e

E
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Bramki do pitki noznej halowej - 2 szt.

Bramki do pitki recznej, aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.

- Wymiary bramki w swietle 200 x 300 cm

- Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, co gwarantuje
wysoka trwatos$é i sztywnosé bramki

- tuki state wykonane z rury stalowej 35 mm

- Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych przez
cynkowanie ogniowe

- Sktadana konstrukcja tukdw umozliwia tatwy montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek
- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukdéw, zapinany za pomocga tworzywowych klipséw

- Certyfikat bezpieczenstwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma)

- Mocowanie do podtoza hali nastepuje przez przykrecenie w dolnej czesci fuku sSrubami mocujgcymi
do uchwytéw zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke).
Elementy montazowe - marki talerzykowe

Wyposazenie szatni w fawko-wieszaki

Konstrukcja tawko-wieszaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.
Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym.

- Wysokos¢ tawki - 40 cm,

- Szerokosc siedzenia - 32 cm.

- tawko-wieszak posiada pdtke na obuwie wykonang z profili stalowych.

- Wieszaki wyposazone sg w haki w rozstawie 15 cm.
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Maty ochronne — do wysokosci 2,5m stupy obudowa¢ matg ochronna gr. 5cm, wypetniong pianka
poliuretanowg T25.

Obudowy grzejnikéw.
Zastosowac drewniane obudowy grzejnikdw tak aby zakrywaty one caty grzejnik wraz z termostatem
oraz wszystkie elementy wystajgce.

Woycieraczka zewnetrzna.

Przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna, stalowa ocynkowana z ptaskownikéw
30x3mm, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w posadzke, z odprowadzeniem wody do
gruntu poprzez rure drenarska.

Woycieraczki wewnetrzne.
Od strony wewnetrznej zamontowac wycieraczke z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek z
wktadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowg ramkg wpustowa.

Uwaga! Wszystkie urzgdzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa B.

6. Kontrola jakosci

6.1.Materiaty

Wymagana jakosé materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaj 3 wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2, szt.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

8.1.0dbidr robdt powinien uwzgledniaé wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zapiséw umowy
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