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kofek rozporowy z
wkretem stalowym

fasma
uszczelniajaca

szczegof A

1 min. 1,5cm
A—F

listwa cokofowa
mocowana
kotkiem rozporowym

masa uszczelniajgca

1. §ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. piyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojaca

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

facznik

1. $ciana zewngtrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowa
3. plyta termoizolacyjna
4. warstwa zbrojaca
5. warstwa wykoriczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu
- grunt krzemianowo-polimerowy
- nanoklej do klinkieru
- tynk mozaikowy
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajaca
- folia kubetkowa

piasek zageszczony
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ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: Dz. nr 61/24, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. i WP-OIAIOKK/UpB/361201

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. i WP-OIAIOKK/UpBI481201

DETAL DOCIEPLENIAW A9
STREFIE COKOLOWEJ
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopi




