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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
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PRZESTRZEŃ NAD SALĄ SPORTOWĄ
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Linie wyznaczające poszczególne boiska szer. 50mm malowane farbą do malowania
linii boisk sportowych.
boisko główne do piłki siatkowej: linie w kolorze żółtym
boisko główne do koszykówki: linie w kolorze białym

Płytki gresowe 60x30cm w kolorze grafitowym, antypoślizgowe (R10).

Płytki gresowe 30x30cm w kolorze szarym, antypoślizgowe (R10).

Elastyczna posadzka sportowa kombi  z rolowaną wielowarstwową
wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie
legarowanej na podkładkach, drewnopodobna.
kolor: niebieski

Wykładzina winylowa do intensywnego użytkowania.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Dz. nr 61/15, obręb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin


