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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE.

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Radulach o sale
gimnastyczng wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 61/24 obreb Radule

Jednostka projektowa: MAATProject sp z 0.0. ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o 2-kondygnacyjny budynek sali gimnastyczng wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki szkolne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

a) kubatura istniejgcego budynku Szkoty: 6791,0 0m3
kubatura projektowanej sali gimnastycznej: 4950,56 m?
kubatura razem po rozbudowie: 11741,56 m3

b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku Szkoty: 337,58 m?
- powierzchnia uzytkowa projektowanej sali gimnastycznej: 832,39 m?
- powierzchnia uzytkowa razem po rozbudowie: 337,58 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Szkoty: 693,00 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej sali gimnastycznej: 738,53 m?
- powierzchnia zabudowy razem po rozbudowie: 1431,53 m?

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica,

- wysokos¢: 10,35m
- dtugosé: 34,38m
- szerokos¢: 23,30m

liczba kondygnacji,
- 2 kondygnacje nadziemne

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Projektowany budynek to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej i stonowanej
formie architektonicznej, tworzacy wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty harmonijng
catos¢ o wspdtgrajgcej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce elewacji.



Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi
i zelbetowymi. Konstrukcje dachu stanowic¢ beda petnoscienne dwu-trapezowe dzwigary z drewna
klejonego oparte na stupach zelbetowych. Dach pokryty bedzie membrang dachowa.

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakdw ceramicznych gr.25cm usztywnionymi trzpieniami
zelbetowymi z izolacjg termiczng gr. 20cm ze styropianu, a z oznaczonych miejscach z wetny
mineralne;j.

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy tylu filigran.

Obiekt zostat posadowiony bezposrednio za pomoca stép i taw. Projektowany budynek bedzie
posiadat 2 kondygnacje nadziemne. W catosci bedzie niepodpiwniczony.

Projektowany obiekt bedzie uzupetniat mozliwosci szerzenia kultury fizycznej wsrdd dzieci i
mtodziezy. Projektowa sala gimnastyczna z zapleczem bedzie petnita funkcje szkolnego obiektu
sportowego, przeznaczonego dla Szkoty Podstawowej w miejscowosci Radule, gmina Tykocin.
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zostanie potgczona z istniejgcym
budynkiem Szkoty poprzez projektowany tgcznik.

Przebudowa istniejgcego budynku Szkoty obejmuje:

kondygnacja ,-1”

- wykucie drzwi w $cianie zewnetrznej i zamurowanie otworu,

- wykucie otworu na drzwi w $cianie zewnetrznej do projektowanego tacznika,

kondygnacja ,-0”

- wykucie 3 okien w $cianie zewnetrznej i zamurowanie otworow,

- wykucie otworu na drzwi w $cianie zewnetrznej do projektowanego tacznika,

- wykucie otworu na drzwi (D-02) w Scianie wewnetrznej,

- wymurowanie sciany wewnetrznej oraz wykonanie drzwi,

- wykucie drzwi w $cianie wewnetrznej i zamurowanie otworu.

W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac sie beda:
- sala sportowa,
- szatnia trenera,
- Wc trenera,
- magazyn sprzetu sportowego,
- przestrzen komunikacyjna z przedsionkami
- sanitariat dla osdb niepetnosprawnych
- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi
- pomieszczenie na sprzet porzagdkowy
- salka do zajec korekcyjnych
W sali sportowej zaprojektowano boiska do gry w:
- koszykowke
- pitke siatkowg
Projektowany budynek posiada 4 wejscia:
- gtdwne poprzez potaczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty
- ewakuacyjne od strony wschodniej bezposrednio na sale sportowg
- ewakuacyjne od strony potudniowej z tgcznika
- ewakuacyjne od strony zachodniej z korytarza



6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. Ogdlna charakterystyka.

Projektowany budynek bedzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne. Konstrukcje dachu nad salg
sportowg stanowi¢ bedg dwutrapezowe, petnoscienne dzwigary z drewna klejonego klasy min.
GL24. Konstrukcje stropow i stropodachow czesci szatniowo-socjalnej stanowic¢ beda stropy typu
filigran oraz ptyty kanatowe sprezone SPK. Dach pokryty bedzie membrang dachowa.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi.
Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych gr.25cm z izolacja termiczng ze styropianu
gr. 20cm, a w oznaczonych miejscach, gdzie wystepuje sciana o odpornosci ogniowej, izolacje
termiczng stanowic¢ bedzie wetna mineralna. Wykonczenie zewnetrzne z tynku
cienkowarstwowego, silikonowego typu ,baranek”.

6.2. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanych
przez firme "Geo-Bart" Ustugi Geologiczne i Geotechniczne w dniu 13.03.2021r.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku —w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) na podstawie przeprowadzonych badan oraz czynnikow
konstrukcyjnych, projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do

Il kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych i wodnych.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach Zzelbetowych wylewanych na mokro z
betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg B500SP oraz B5008B.

Ze wzgledu na lll strefe przemarzania gruntu, fundamenty posadowione bedga na gtebokosci co
najmniej h=-1,20m ponizej poziomu terenu.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego zataczono do niniejszego opracowania.

Analiza wptywu inwestycji na istniejgcy obiekt

Planowana rozbudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen przekazywanych na elementy
konstrukcyjne istniejacej czesci budynku.

Projektowane fundamenty sg oddylatowane od istniejgcych taw i stop fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowany obiekt nie bedzie powodowat
znaczacego wptywu na istniejgcy budynek.

W przypadku opierania nowych elementow konstrukcyjnych na Scianach istniejgcego budynku
nalezy dokona¢ analizy ich wptywu na zwiekszenie naprezen pod fundamentami i koniecznosci ich
ewentualnego wzmocnienia.

6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.
OBCIAZENIE KLIMATYCZNE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia $niegiem 4 — sy = 1,6 kN/m?

OBCIAZENIE KLIMATYCZNE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4
- strefa obcigzenia wiatrem 1

- strefa przemarzania gruntu: lll, H=min. 1,2m



Tabelaryczne zestawienie obcigzen statych na drewniany dzwigar kratowy:

OBCIAZENIA STALE [kN/m?]
OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.

RODZAJ OBCIAZENIA [KN/m?] OBC. [KN/m?]
Dachowa membrana syntetyczna 0,05 1,2 0,06
Wetna mineralna dachowa 30cm 0,60 1,2 0,72
Blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22
Instalacje podwieszone 0,50 1,4 0,70
Sufit powieszany-akustyczny 0,30 1,2 0,36
Dodatkowe 0,20 1,4 0,28
Razem = 1,85 1,26 2,34

Obcigzenia uzytkowe wg EN 1991-1-1 (wartosci charakterystyczne)
Q*yr =Qq

- pomieszczenia i sale 3,0 kN/m?

- sale z mozliwoscig ¢wiczen fizycznych 5,0 kN/m?

- przestrzenie komunikacyjne- korytarze 4,0 kN/m?

- przestrzenie komunikacyjne- klatki schodowe 4,0 kN/m?
- obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 1,15 kN/m?

6.4. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych na
mokro z betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg B500SP oraz B5008B.
tawy zbrojone podtuznie pretami ¢12 (stal BSOOSP) oraz poprzecznie strzemionami ¢8,0mm (stal
B500B). Fundamenty posadowione na zmiennych gtebokosciach.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowac min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementdow konstrukcyjnych rowng
5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

Na etapie betonowania stép i taw fundamentowych zabetonowac prety tgczgce do mocowania
trzpieni i stupdw na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robot ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu
posadowienia.

Ziemie urodzajng wystepujgcg w warstwie gr. 30cm usungc z terenu pod projektowanym
budynkiem.

Bezwzglednie przestrzegac zasady, by fundamenty byty posadowione wytgcznie na nosnym
rodzimym i nienaruszonym gruncie.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdéw organicznych, zasypowych
nienosnych itp., nalezy dokona¢ wymiany na zwir do gtebokosci wystepowania gruntu nosnego.
Zwir nalezy uktada¢ warstwami grubosci 30cm i zageszcza¢ mechanicznie do Is=0,98.



6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 kl. 15MPa na zaprawie cementowe;j.
Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 15,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnic zatapiajac
siatke elewacyjna.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wod gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catos¢ muréw fundamentowych ostonic¢ folig kubetkowg, mocowang ponad
gruntem za pomoca specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

tynk mozaikowy — kolor grafitowy

emulsja gruntujaca

zaprawa klejowa

izolacja termiczna - XPS gr. 15 cm,

polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (hydro-izolacja pionowa)
bloczki betonowe M-6 kl. 15MPa, na zaprawie cementowe;j

emulsja gruntujaca

izolacja bitumiczna

6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czeéci budynku z pustakéw ceramicznych P+W kl. 15 gr. 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M12 z izolacjg termiczng ze styropianu (A=0,032 W/mK), a w
oznaczonych miejscach wystepowania sciany oddzielenia pozarowego, izolacje stanowi¢ bedzie
wetna mineralna (A=0,035 W/mK).

Wykonczenie $cian wg projektu elewacji.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz:

- tynk silikonowy , cienkowarstwowy gr. 1,5mm, / ptytki klinkierowe, recznie formowane w kolorze
ceglasto-czerwonym (rodzaj wykonczenia oznaczony na elewacjach),

- siatka zbrojeniowa zatopiona w kleju,

- zaprawa klejowa,

- izolacja termiczna: styropian gr. 20 cm (A=0,032 W/mK) lub wetna mineralna gr. 20 cm (A=0,035
W/mK)

- pustaki ceramiczne P+W kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

6.7. Sciany wewnetrzne noéne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne P+W kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg).

6.8. Sciany wewnetrzne dziatowe
Uktad warstw:



- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne P+W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

6.9. Stupy i rdzenie zelbetowe.

Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy B500SP
oraz B500B. Otulina pretow zbrojeniowych powyzej poziomu gruntu wynosi 30mm. Otulina pretow
zbrojeniowych ponizej poziomu gruntu wynosi 50mm. Otuline nalezy zwiekszy¢ w poszczegdlnych
stupach z uwagi na klase odpornosci ogniowej. Podstawowy rozstaw strzemion w rdzeniach
zelbetowych podany na rysunkach nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego na odcinku
taczenia pretow na zaktad.

6.10. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego GL24 o odpornosci ogniowej R30 jako uktad
petnosciennych dzwigarow dwutrapezowych ze stezeniami stalowymi oraz ptatwiami z drewna
klejonego.

Dzwigary oparte sg na stupach zelbetowych. Wszystkie potaczenia wykonac wg projektu
warsztatowego producenta konstrukcji dachu.

Do dzwigaréw za pomocg prefabrykowanych stalowych tacznikdw mocowane sg ptatwie z drewna
klejonego warstwowo w uktadzie jedno-przestowym.

Pokrycie dachu wykonane z membrany dachowej. Warstwe nosng pod warstwy dachowe stanowi
blacha trapezowa (przyjeto blache T84 w uktadzie 2-przestowym gr. 1,00mm mocowana do ptatwii
w rozstawie 2,0m), na ktérej utozone jest ocieplenie z wetny mineralnej dachowej o tagcznej
grubosci min. 30cm. Blacha trapezowa mocowana za pomocg wkretdw stalowych samo-
wiercgcych w kazdym zagtebieniu a takze w kazdej ,gornej fali” . Pofgczenie podtuzne arkuszy
blach wykonuje sie za pomoca nitdéw stalowych jednostronnych. Doboru ilosci i dtugosci tgcznikdw
nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje montazu producenta blachy.

Nalezy przygotowac wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami
atmosferycznymi dla spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiadac wygladem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy
przewidzie¢ obrébki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy oktadzinami
metalowymi i innymi elementami budynku.

Obrobki blacharskie w kolorze pokrycia.

Przy wykonywaniu potgczen Scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspoétpracy i eksploatacii
podane przez producentdw wszystkich elementow, z ktérymi dach bedzie sie taczy¢ (np. praca
elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na
starannos¢ wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Nalezy przygotowac obrobki blacharskie i obrobki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w
tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociagi.

Drewno klejone

Catosc¢ konstrukcji nosnej wykonaé z drewna klejonego warstwowo z tarcicy $wierkowej klasy min.
GL24 wg PN-EN 1194:2000. Ze wzgledu na przyjete warunki wymiarowania konstrukcji oraz
odpowiedzialno$¢ zwigzang z jego realizacjg, elementy konstrukcji z drewna klejonego winny by¢
dostarczone przez producenta spetniajgcego nizej wymienione wymagania:

1. Drewno klejone powinno posiadac oznaczenie bezpieczenstwa wraz z okresleniem klasy
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wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawic¢ certyfikat zgodnosci
produktu z norma PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2. Producent drewna klejonego winien legitymowac sie certyfikatem potwierdzajagcym zgodnos¢
procesu produkcyjnego z norma PN-EN 386 (lub EN 386) oraz potwierdzajgcym spetnianie przez
wyréb wymagan stawianych dla drewna klejonego wg normy PN-EN 1194 (lub EN 1194). Certyfikat
winien by¢ wystawiony przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

3. Producent powinien zapewni¢ wytrzymatos¢ pozarowa dostarczanych .

4. Drewno klejone winno posiadac aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

5. W momencie dostawy na budowe drewno klejone winno mie¢ wilgotnos¢ 12% * 2%. Elementy o
wysokosci h > 1,2m z uwagi na technologie wykonania mogg zosta¢ wykonane z tolerancjg
wymiarow z5mm.

Stal

1. tgczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S235 (St3S).

2. taczniki malowane w systemie farb p.poz do R30 lub cynkowane ogniowo, z wyjgtkiem
pojedynczych elementow, gdzie wskazany jest ocynk galwaniczny

3. Kolorystyka malowania wierzchniego w odcieniach szarosci.

Zabezpieczenia drewna klejonego przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna klejonego winny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.
Czesci konstrukcji z drewna klejonego znajdujgce sie na zewnatrz budynku, tj. wystajgce koncowki
dzwigardw i ptatwi z drewna klejonego muszg by¢ ostoniete przed bezposrednim zalewaniem
wodami opadowymi i zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania wilgoci wzdtuz wiékien. W
wypadku braku dostatecznie wysunietego poza obrys drewna zadaszenia nad dzwigarami lub
ptatwiami —ich gérna powierzchnia i koncowki winny by¢ przez Zamawiajgcego ostoniete
obrébkami lub malowane odpowiednig powtoka zabezpieczajgcy. Brak zabezpieczenia bedzie
powodowat degradacje biologiczng drewna po wyptukaniu preparatéw ochronnych, oraz moze
powodowac powstawanie niebezpiecznych peknieé¢ w drewnie na skutek zmian wymiaréw
elementow pod wptywem wahan wilgotnosci. Nawet w wypadku dostatecznej ostony przed wodg,
zaleca sie, by uzytkownik zabezpieczyt elementy znajdujace sie na zewnatrz budynku przeciwko
dziataniu promieniowania UV. Brak powtoki zabezpieczajgcej przed UV bedzie powodowat zmiane
barwy drewna ,szarzenie” pod wptywem swiatta stonecznego i utrate walorow estetycznych, nie
ma to jednak istotnego znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa konstrukcji (pod warunkiem
trwatego zabezpieczenia przed degradacjg biologiczna wg poprzedniego akapitu). Zabezpieczajgca
powtoka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g zalecen
producenta zastosowanego preparatu.

6.11. Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojonego pretami
stalowymi klasy B500SP. Otulina jezeli nie podano inaczej wynosi 30 mm. Otuline nalezy zwiekszy¢
w poszczegdlnych elementach z uwagi na klase odpornosci ogniowej.

6.12. Konstrukcja stropu i stropodachu.

Konstrukcja stropu i stropodachu nad parterem typu filigran z betonu klasy C20/25
zbrojonego stalg B200SP. Otulina pretdéw zbrojeniowych wynosi 30mm o klasie odpornosci
ogniowej R30.

Stropodach na pietrem zaplecza szatniowo-socjalnego stanowig ptyty kanatowe sprezone
SPK26.5x¢12,5.
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Stropy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, w szczegolnosci zwracajac uwage na
podparcie w trakcie montazu, gleboko$¢ oparcia na podporach, zbrojenie zespalajace, wezty
boczne oraz technologie otworowania. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
zobowigzany jest dostarczy¢ projekt warsztatowy stropu.

6.13. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktére nalezy zamontowac w otworach
okiennych i drzwiowych. Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu klasy
C20/25.

6.14. Belki i podciagi.
Zbrojenie belek i podciggdw ze stali BSOOSP i zbrojenie poprzeczne — strzemiona z pretow ze stali
klasy B500B.

6.15. Wykoniczenie scian zewnetrznych.

- cokoty z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym;

- tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe gr. 1,5mm o fakturze ,baranek” w kolorze
okreslonym na rysunkach elewacji;

6.16. Materiaty izolacji termiczne;j.

Izolacja $cian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowg do poziomu, zakonczony systemowa listwg uszczelniajaca. Jako wykonczenie cokotu
powyzej gruntu tynk mozaikowy w kolorze ciemno-brgzowym;

Izolacja $cian zewnetrznych:
- styropian grafitowy gr. 20cm A=0,032W/mK
- w oznaczonych miejscach wetna mineralna fasadowa gr. 20cm A=0,035W/mK

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:
- styropian EPS 100-038 gr. 12 cm;

Izolacja dachu:
Wetna mineralna o tagcznej grubosci gr. 30 cm A=0,033W/mK;

6.17. Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome Scian fundamentowych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej;

- podtozy na gruncie pod posadzki z papy podktadowej asfaltowe;;

- paro-izolacja dachu — folia paro-szczelna pod izolacjg termiczng dachu na pasie dolnym dzwigara;

6.18. Opierzenia , parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym
do RAL 7024,

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
zblizonym do RAL 7024;
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6.19. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

6.20. Sufity

Sala sportowa:

Sufit podwieszany modutowy akustyczny z prasowanej wetny kamiennej o wymiarach panela
120x60cm oraz 60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji dachu. Przeznaczony
do pomieszczen sal gimnastycznych. Sufit odporny na uderzenia pitka.

Szatnie, komunikacja:
Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej w kolorze biatym o wymiarach panela
60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji stropu.

Sanitariaty, WC:

Sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej w kolorze biatym o wymiarach panela
60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji stropu, przeznaczony do
zastosowania w pomieszczeniach mokrych.

6.21. Posadzki:

Sala sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podktadkach.

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadac
zgodnos$¢ z obowigzujaca norma dla podtdg sportowych EN 14904.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperaturg) winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtékna szklanego dodatkowo
zbrojonego

Grubos¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2mm

Absorpcja uderzen —min. P1 (wg EN 14808)

Wyktadzina musi posiadad fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
Whyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych $rodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Certyfikat potwierdzajgcy amortyzacje wyktadziny na poziomie P1 zgodnie z normg EN 14904
Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcja + wyktadzina/ musi posiada¢:

- Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu podtogi z norma EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang

Inne prawem wymagane dokumenty

Na posadzce nalezy wykonac linie rozgraniczajgce boiska zgodnie z rzutem posadzek.

Linie nalezy malowac lub wykleja¢ tasma, zgodnie z instrukcjg producenta:
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W przypadku stosowania tasmy maskujacej, nalezy ja przykleja¢ po doktadnym czyszczeniu
wyktadziny z kurzu i innych zanieczyszczen. Do przyklejania tasmy potrzebne sg dwie osoby. Po
przyklejeniu tasmy nalezy jg kilkakrotnie docisngé, aby zapobiec jej odklejaniu sie.

Salka treningowa:

Whyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o
bardzo duzym natezeniu ruchu: szkoty.

Whyktadzina jednorodna zabezpieczona powierzchniowo warstwg ochronng poliuretanu PU.
Klasyfikacja ogniowa — trudno zapalna o dobrej odpornosci chemicznej.

Whyktadzina musi posiadac deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng i Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny

Sanitariaty, WC:

Ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki.
Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na $ciany do wysokosci co najmniej 0,2 m, natomiast w pom.
tazienek w czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na Sciane do wysokosci co najmniej 2,5
m), w fazienkach oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki Sciekowe podtogowe.
Podtoga w spadku 0,5% w kierunku kratek.

Komunikacja, szatnie, magazyny iinne pomieszczenia ,suche”:

Ptytki podtogowe gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykonac cokoliki
wysokosci 10 cm. Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe w klasie R10, a zewnetrzne jesli
wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

Podesty zewnetrzne:
Kostka betonowa gr. 6cm, uktadana na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5,0cm i podbudowie z
kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15,0cm;

6.22. Wykonczenie scian wewnetrznych

Sanitariaty:

Ptytki ceramiczne Scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci
2,5m. Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocnic¢ tasmg tynkarska w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia:

tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg potmatowa:
- Rodzaj produktu: dyspersyjna pdtmatowa farba akrylowa

- Potysk: 25, potmat

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu unikniecia
peknied i zarysowan tynku.

6.23. Armatura tazienkowa

Armatura fazienkowa biata ceramiczna. Baterie umywalkowe i prysznicowe ze stali nierdzewnej.
W sanitariatach ogdlnodostepnych oraz przy szatniach, umywalki nablatowe, prostokatne.

Blat tazienkowy, laminowany w kolorze grafitowym.
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W pozostatych pomieszczeniach, zgodnie z czescig rysunkowa, umywalki na pot-nogach waskich.
Miski ustepowe stojace typu kompakt.

Natryski bez brodzika z odptywem liniowym w posadzce.

W pomieszczeniu WC NN 0.12, miska ustepowa oraz umywalka przystosowania do korzystania
przez osoby niepetnosprawne wraz z poreczami.

W sanitariatach zamontowac kosze nascienne, lustra, dozowniki do mydta, pojemniki do papieru
toaletowego, zgodnie z rys. A-16.

6.24. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo. Zestaw o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz U=0,9 W/m2k. Okucia w kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez
wentylacji mechanicznej wyposazone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby
niskoemisyjne float, szyba z folig antywtamaniowa.

6.25. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie
szktem bezpiecznym z folig PVB. Drzwi bezprogowe. Zestaw o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz 1,1 W/m2K, skrzydto oraz oScieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym
matowym. Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkdw.

Drzwi wewnetrzne:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkow . Drzwi
bezprogowe. Przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych.
W oznaczonych miejscach drzwi o odpornosci ogniowej EIS30.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, okleinowane, skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad
stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytag HDF, oscieznica regulowana,
wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek
patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy drzwiach przewidzie¢
montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych. W oznaczonych miejscach drzwi z podcieciem
WC.

6.26. Wycieraczki zewnetrzne.
Przy wejsciu od strony zewnetrznej zamontowac wycieraczke systemowa stalowg, ocynkowang
ogniowo z osadnikiem.

6.27. Wycieraczki wewnetrzne.

Od strony wewnetrznej przy gtéwnym wejsciu, zamontowac wycieraczke z elementami
czyszczacymi w postaci szczotek z wktadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemowg ramkg wpustowa.
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6.28. Zaluzje zewnetrzne.

Na oknach sali sportowej O-01 oraz U-02, zaprojektowano zewnetrzne (fasadowe) zaluzje
aluminiowe z lamelami tylu C wraz z automatyka, umozliwiajgcg zdalng (radiowa) regulacje stopnia
zaciemnienia. Zaluzje wyposazone w czujnik wiatru.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdow oséb niepetnosprawnych.

Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz
2cm, a szerokos$¢ w Swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktdrych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.

Komunikacja pomiedzy istniejgcg czescig budynku Szkoty, a projektowang salg gimnastyczng
zostanie zapewniona poprzez zamontowany schodotaz.

Komunikacja pomiedzy kondygnacjami projektowanej sali gimnastycznej, zostanie zapewniony
poprzez zamontowany schodotaz w klatce schodowe;.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Dla projektowanego budynku dostawa wody do celéw bytowych w ilosci 6,0m3/d, zostanie
zapewniona z istniejgcego przytacza wody.

Do celdw przeciwpozarowych do wewnetrznego gaszenia pozaru dla 3 hydrantow dn25 o
wydajnosci 1dm3/s kazdy, woda zostanie zapewniona z istniejgcego przytacza wody.

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, woda w ilo$ci 10dm?3/s, zostanie
zapewniona z projektowanego 1 hydrantu dn80.

Scieki w iloé¢ 6,0m3/d, zostang odprowadzone do istniejace]j kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe, zostang zagospodarowane w obrebie terenu inwestycji.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady state gromadzone bedg w typowych pojemnikach na Smieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania na obecnych zasadach.
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Odpady powstajgce w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw w
zaleznosci od Zrodta powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumiec¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpaddw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- powstajgce odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych,

- odbiorcami odpadow bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujgcych dokumentdw.

Witascicielem odpadoéw powstajgcych w trakcie robdt budowlano bedzie wykonawca roboét (chyba,
Ze umowa z inwestorem stanowic¢ bedzie inaczej). Wytwdrca odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpaddw.

- na firmie wykonujgcej prace jako wytworca odpaddw i materiatéw z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpaddw wymienione w obowigzujgcej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w sposob
zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia
terenu z odpaddw.

- wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadow
wedtug przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zrédtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodki transportu dowozace
materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robot. Bedg to ucigzliwosci
lokalne, krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie
trwania prac budowlanych.

Chronigc Srodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej pory
dnia.

Obiekt w trakcie jego uzytkowania, nie bedzie emitowat hatasdw i wibracji.

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
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Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie wprowadzajg zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody;

- wewnetrzna instalacja hydrantowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja grzewczg i cieptej wody z istniejgcej kottowni na olej opatowy;
- instalacja elektryczna.

10.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

Informacje o gabarytach budynku, powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji (cze$¢ projektowana).
kubatura budynku 4950,56m?3

powierzchnia uzytkowa 832,39 m?

powierzchnia zabudowy 738,53 m?

wysokosé 10,35m

dtugos¢ 34,38m

szerokosé 23,30m

liczba kondygnacji: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie bedg przechowywane i sktadowane substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia MSWIA. W budynku bedg wystepowac materiaty state palne charakterystyczne dla przyjete;
funkcji pomieszczen, np. meble drewniane.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na
zewngatrz pomieszczen.
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Z uwagi, ze jest do budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego
przebywania max 50 osdb, stuzacy jedynie na potrzeby realizacji zajec¢ sportowych dla ucznidw Szkoty
Podstawowej w Radulach, nalezy zakwalifikowac go do kategoria zagrozenia ludzi ZL llI;

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku: 50 oséb

Przyjeto, ze wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz drzwi zewnetrzne, otwierane bedg na
zewnatrz.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej ZL Ill —,,C”, z dopuszczonym obnizeniem do
klasy ,D” (budynek niski (N) o 2 kondygnacjach nadziemnych).
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej, z materiatéw NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D | R 30 | (-) | REI30 | E130 ] (-) (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania
klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
odpornosci Elementéw oddzielenia Drzwi przeciw - drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
budynku $cian i stropéw, | stropéw w | innych zamknie¢ na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem ZL przeciw- pomieszczenia schodowa*)
stropéw pozarowych
wZL
D REI 60 REI 30 El 30 El115 E 15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Inne scianki dziatowe — bezklasowe oraz na komunikacji (ewakuacji) — EI 15.
Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych

ognia —NRO

Sciany zewnetrzne z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz powinny by¢ sklasyfikowane jako

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedtug Polskiej Normy PN-B-02867:1990. Elementy oktadzin
elewacyjnych budynku musza by¢ mocowane do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
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przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej, w ktdrej sg one zamontowane.

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw wykonczenia
whnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji,
- nie zastosowano tatwo zapalnych przegrdd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitdow oraz sufitow podwieszonych z materiatéw palnych, kapigcych i
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek Sali gimnastycznej, stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg SP1, oddzielong od
istniejgcego budynku Szkoty, sciang oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REIGO0.

W budynku zaprojektowano wydzielong przeciwpozarowo klatke schodowa

Powierzchnia strefy SP1 wynosi¢ bedzie 832,39m?.

Rzeczywista wielko$¢ strefy pozarowej miesci sie w dopuszczalnym przedziale.

Strefy dymowe w budynku nie wystepuja.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych.

Projektowany budynek jest obiektem niskim (N).

Minimalna odlegtos$¢ budynku od granicy dziatki wynosi: 6,52m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne

miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji

ogolnej.

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:

- pomieszczenia w ktérych moze przebywac ponad 50 osdb posiadajg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen > 0,9m, wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w

Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym

o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180 stopni

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz EI 15

- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm;

- wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 60 m przy 2 dojsciach

- dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych < 30 m przy 1 dojsciu z czego nie wiecej niz 20m na poziomej drodze

ewakuacyjnej.

- drzwi z budynku otwierane na zewngtrz

Budynek oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie Polskimi Normami.
Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
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odgromowe;j.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w przepustach
instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowe] nie mniejszej niz odpornosé sciany. Obiekt
chroniony bedzie instalacjg odgromowg (ochrona podstawowa). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
beda wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody

i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny zapewniac
ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie mniej niz 90 min.
Instalacje uzytkowe nalezy projektowac zgodnie z przepisami oraz PN-EN.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

Obiekt wyposazono w:

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z 3 hydrantmi
wewnetrznymi z wezem pétsztywnym (,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne. Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Ci$nienie na zaworze hydrantu powinno
zapewni¢ w/w wydajnoscé z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pragdownicy. Pragdownice nalezy
stosowac jak dla prgdow rozproszonych, stozkowych.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 3 m .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych;
2) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

4) zewnetrzng instalacje hydrantowsg,

5) przeciwpozarowe klapy odcinajgce, przechodzgce przez $ciane oddzielenia ppoz.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC o masie proszku min. 4 kg np.
GP-4X (wedtug normatywu 2 kg proszku na 100 m2 chronionej powierzchni); Dodatkowo w
pomieszczeniach ruchu elektrycznego przewiduje sie gasnice $niegowe 5 kg (GS-5X). Gasnice powinny by¢
rozmieszczone:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce

usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem okreslonym w normie.
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Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009,
poz. 1030) dla budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni nieprzekraczajacej 1000,0m2 nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Droge pozarowa dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna potgczona z drogg
publiczna.

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej
niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjsc¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w
sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczace wyjscie z budynku z
droga pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10
dm3/s tacznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN 80 o wydajnosci 10
dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od projektowanego obiektu.

11.  WYPOSAZENIE.

Koszykéwka — 2 x kosze na konstrukcji stalowej. Konstrukcja wykonana z profili stalowych,
zamknietych malowanych na kolor niebieski.

Tablica o wymiarach 120x90 wykonana ze szkfa akrylowego. Obrecz uchylna sprezynowa.

Ll r

) ! |
|

et

Siatkéwka - Stupki do siatkdwki aluminiowe wielofunkcyjne, montowane do podtoza w

tulejach stalowych. Nacigg wewnatrz stupkdw, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe, ostony na
stupki, siatka biata z antenkami, w wyposazeniu wieszak na siatke. W wyposazeniu ostony ochronne
na stupki.

Drabinki gimnastyczne — drewniane 90x300cm - 25 sztuk, Drabinki malowane lakierem
bezbarwnym, mocowane do sciany. Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego, szczebelki z
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litego drewna. Konstrukcja stalowa do zespolenia podwojnego drabinek i do zamocowania
drabinek gimnastycznych w $cianach.

Siatki ochronne na okna - siatka z polipropylenu o oczkach 45x45 mm, z obcigzeniem sznurem
ofowianym ok 300g/mb. Kolorystyka siatek jasna dobrana do kolorystyki Scian. Z certyfikatem
trudno-zapalnosci.

— a4

Bramki do pitki recznej - 2 szt.

Bramki do pitki recznej, aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.

- Wymiary bramki w swietle 200 x 300 cm

- Rama gtdéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w catosci, co gwarantuje
wysoka trwatos¢ i sztywnosé bramki

- tuki state wykonane z rury stalowej 35 mm

- Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych przez
cynkowanie ogniowe

- Sktadana konstrukcja tukéw umozliwia tatwy montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek
- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukdw, zapinany za pomocg tworzywowych klipséw

- Certyfikat bezpieczenstwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma)
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- Mocowanie do podfoza hali nastepuje przez przykrecenie w dolnej czesci tuku srubami
mocujgcymi do uchwytéw zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng
bramke). Elementy montazowe - marki talerzykowe

Wyposazenie szatni w fawko-wieszaki

Konstrukcja tawko-wieszaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.
Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym.

- Wysokosc¢ tawki - 40 cm,

- Szerokos¢ siedzenia - 32 cm.

- tawko-wieszak posiada potke na obuwie wykonang z profili stalowych.

- Wieszaki wyposazone sg w haki w rozstawie 15 cm.

Tablica wynikéw sportowych elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym z sygnatem
dzwiekowym. serii do prezentowania wynikéw w takich dyscyplinach sportowych jak siatkéwka,
koszykéwka, pitka reczna, futsal, hokej. Tablica jednomodutowa.
Podstawowe dane techniczne:

Wymiary tablicy: 130 x 100 x 6,5 cm

Wysokos¢ modutéw LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasnosci

Ilos¢ koloréw LED: 2 - czerwony, z26tty

Widocznos¢: 60 metréw

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Obudowa: PCV, ptyta czotowa - poliweglan odporny na uderzenia, elementy metalowe

Sterowanie bezprzewodowe

Sygnat dZzwiekowy
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Dodatkowa linia tekstowa
Wskazywane parametry:

- Czas rzeczywisty

- Ustawiany czas gry

- Wskaznik zatrzymania czasu

- Wskaznik zagrywki

- Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktéw

- Nr czescimeczuod 0do 9

- Przerwy na zgdanie

- Programowane nazwy druzyn

- Stan setow lub suma fauli

POLOWA
SET

GOSPODARZE H GOSCIE
E smﬁAﬁmw B

Maty ochronne — do wysokosci 2,5m stupy obudowa¢ matg ochronng gr. 5cm, wypetniong pianka
poliuretanowa T25.

Uwaga! Wszystkie urzadzenia sportowe i pozostate wyposazenie powinny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa B.

12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty okreslone w czesci dotyczacej
rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-
budowlanego.
Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen zostaty okreslone w czesci dotyczgcej rozwigzan projektach branzowych
stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-budowlanego.
Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem zostaty okreslone w czesci dotyczacej rozwigzan
projektach branzowych stanowigcych integralng czesc
projektu architektoniczno-budowlanego.
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13. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- wszystkie przeszklone drzwi wykonac szybg bezpieczng;

- drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajagcym odpowiednig wymagang szerokos¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

14. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktow, nie gorszych jakoSciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowsa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajace aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w
budownictwie

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane]. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowac
na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych
materiatdw, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostkg projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych

10.  Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktdw nie sg dla
Wykonawcow wigzgce, przez co nalezy rozumiec, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do
urzadzen, produktdw, materiatow i technologii rdwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych
zatozone w dokumentacji technicznej.
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