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R-01 RDZEN ZELBETOWY

380cm

NRI ¢ 12 L
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ZESTAWIENIE
R-01 RDZEN 7EL BETOWY

R-03 RDZEN ZELBETOWY

R-02 RDZEN ZELBETOWY

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [cm| fxa
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 380 22,80
3 8 90 16 14,40
DLUGOSC CALKOWITA [m] 14,40 22,80
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY kg 573 20,43
OGOLEM STALI kg 26,16
WYKONAC x[ 16 [kg] 418,54
OGOLEM BETONU [m] 0,12
- wrkoNaG x| 16 ] 19
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ZESTAWIENIE
R-03 RDZEN ZELBETOWY
NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [cm| fxa
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 380 22,80
3 8 100 16 16,00
DLUGOSC CALKOWITA [m] 16,00 22,80
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY kg 6,37 20,43
OGOLEM STALI kg 26,80
WYKONAC x| 6 a] 160,77
OGOLEM BETONU [m] 0,14
(=4 - .
S wykonaG x| 6 ] 036
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ILOSC NA 1 m.b. WIENCA
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ILOSC NA 1 m.b. WIENCA

NR1 ¢12L=110cm

ZESTAWIENIE
R-02 RDZEN ZEL BETOWY

W-06 WIENIEC ZELBETOWY

NR1
NR2 >
NR1

25

ﬂl{ :
+| 450 +]820

ILOSC NA 1 m.b. WIENCA
NRI g L=110cm

4szt./m.b. WIENCA
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NR2 ¢8 L=64cm

€0 25 cm, 4szt./1m.b. WIENCA

W-07 WIENIEC ZELBETOWY

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 194 4 7,76
3 8 90 6 540
DLUGOSC CALKOWITA [m] 540 7,76
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY a] 2,15 8,95
OGOLEM STALI ka] 8,10
WYKONAC x| 8 [kg] 72,81
OGOLEM BETONU [m] 0,04
wykonaG x| s ] 035
ZESTAWIENIE
W-06 WIENIEC ZELBETOWY
NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 4 4,40
2 8 64 4 2,56
DLUGOSC CALKOWITA [m] 2,56 440
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY a] 1,02 394
OGOLEM STALI ka] 49
WYKONAC x[ 746 [kg] 370,09
OGOLEM BETONU [m] 0,03
WYKONAC x| 745 ] 224

€0 25 cm, 4szt./1m.b. WIENCA
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NR2 $8 L=130cm

4s7t./m.b. WIENCA

ILOSC NA 1 m.b. WIENCA

NR1 ¢12 L=110cm

ZESTAWIENIE
W-01 WIENIEC ZELBETOWY
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7 ILOSC NA T m.b. WIENCA

" NR1_$12 L=110cm

4s7t./m.b. WIENCA

NR2 $8 L=100cm
€0 25 cm, 4szt./1m.b. WIENCA

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 4 4,40
2 8 90 4 3,60
DLUGOSC CALKOWITA [m] 3,60 440
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY a] 143 394
OGOLEM STALI ka] 538
WYKONAC x[ 79 [kg] 424,63
OGOLEM BETONU [m] 0,0625
wykoNaG x| 7o ] 4,04

ZESTAWIENIE
W-07 WIENIEC ZELBETOWY
NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 4 4,40
2 8 100 4 4,00
DLUGOSC CALKOWITA [m] 4,00 440
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY a] 1,59 394
OGOLEM STALI ka] 553
WYKONAC x[ 79 [kg] 437,21
OGOLEM BETONU [m] 0,075
wykoNaG x| 7o ] 593

ZESTAWIENIE
W-02 WIENIEC ZELBETOWY

€0 20 cm, 5szt./1m.b. WIENCA

W-03 WIENIEC ZELBETOWY

19
NR2 ¢8 L=140cm

6 szt./m.b. WIENCA

ILOSC NA 1 m.b. WIENCA

NR1 ¢12 L=110cm

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 6 6,60
2 8 130 5 6,50
DLUGOSC CALKOWITA [m] 6,50 6,60
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY kg 2,59 5,91
OGOLEM STALI ka] 8,50
WYKONAC x[ 79 [kg] 671,54
OGOLEM BETONU [m] 0,125
wykoNaG x| 7o ] 8,89

ZESTAWIENIE
W-03 WIENIEC ZELBETOWY

€0 20 cm, 5szt./1m.b. WIENCA

W-04 WIENIEC ZELBETOWY
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NR2 ¢8 L=120cm

€0 20 cm, 5szt./1m.b. WIENCA

W-05 WIENIEC ZELBETOWY
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8 szt./m.b. WIENCA

ILOSC NA 1 m.b. WIENCA

NR1 ¢12 L=110cm

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [cm| fxa
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 8 8,80
2 8 140 5 7,00
DLUGOSC CALKOWITA [m] 7,00 8,80
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY kg 2,79 7,88
OGOLEM STALI a] 10,67
WYKONAC x[ 49 a] 522,85
OGOLEM BETONU [m] 0,125
WYkoNAC x| 49 ] 5,51

ZESTAWIENIE
W-04 WIENIEC ZELBETOWY

4s7t./m.b. WIENCA

ILOSC NA 1 m.b. WIENCA

NR] $12 L=110cm

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B500B B500SP
- - [Cm| [SZL.
5! 5! [em] [sz1] 2 m
1 12 110 4 4,40
2 8 100 5 5,00
DLUGOSC CALKOWITA [m] 5,00 440
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY a] 1,99 394
OGOLEM STALI ka] 593
WYKONAC x| 18506 [kg] 1097,88
OGOLEM BETONU [m] 0,1
wykonaC x| 1ss08 [m] 18,51

ZESTAWIENIE
W-05 WIENIEC ZELBETOWY

S
1 V4l
7,00 28 1 7
18
9 19
6,50 NR2 ¢8 L=88cm NR3 ¢8 L=88cm

€0 20 cm, 5szt./1m.b. WIENCA

8 szt./m.b. WIENCA

€0 20 cm, 5szt./1m.b. WIENCA

NR ) DLUGCSE ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
B5008 B5003P
- - [cm| fxa
[ [ [em] [szt] 2 m
1 12 110 7 7,70
2 8 88 5 440
3 8 88 5 440
DLUGOSC CALKOWITA [m] 8,80 7,70
CIEZAR JEDNOSTKOWY kgim] 0,40 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY ka] 350 8,90
OGOLEM STALI a] 10,40
WYKONAC x| 2587 a] 269,09
OGOLEM BETONU [m] 0,0971
WYKONAC x| 2587 [m] 2,51

DREWNO KLEJONE min. GL24
BETON C20/25 W8
ZBROJENIE GLOWNE:

STAL B500SP
STRZEMIONA,PRETY ROZDZIELCZE:
STAL B500B
OTULINA POWYZEJ GRUNTU min. 3 cm
OTULINA PONIZEJ GRUNTU min. 5 cm

UWAGI OGOLNE:

1. Inwestycje nalezy zrealizowac wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i przepisow techniczno - budowlanych oraz
zgodnie z Polskimi Normami.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac

zgodnie z przyjetymi w projekcie iami architektoniczno - budowlanymi, przepisami

azujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

C
ymi,

3. Wprowadzenie rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodnic z Projektantem.
Wapliwodci dotyczace projektu i zawartych w nim rozwiazan nalezy wyjasnic z udziatem Projektanta.

4. Wszystkie uzyte materialy, wyroby, urzadzenia i rozwiazania technologi

do obrotu i jaw

powinny by¢ dop

budownictwie, posiadac aktualne atesty [TB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

5. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowiazany jest zapoznac sie na miejscu z istniejacym uzbrojeniem terenu, ze stanem
budynkow oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacja
przedmiotowe] inwestycji.

6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzgdne nalezy na biezaco sprawdzac na budowie, a
zaistniale niezgodnosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z zainteresowanymi stronami.

7. Wszelkie przebicia w $cianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodow i pionow instalacyjnych,
przebi¢ i klap rewizyjnych nalezy wykonac wg wiasciwych projektow branzowych.

8. Wszystkie roboty budowl;
okresonej przez producenta.

z iem rozwiazan sy ych powinny by¢ wykonane $cile wg technologii

9. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integraln$ czes¢ opracowania - dokumentacji.

10. Rozpatrywat facznie z projektem architektury i projektemi branzowymi.

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

maatprojectgio

OPRACOWANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

Dz.nr61/15, obreb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWAN

A: padpisy:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Simiot
upr. nr WKP/0244/PO0OK/10
mgr inz. Apolinary Fatek
upr. nr WKP/0240/POOK/10

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 7
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branza: KONSTRUKCJA

data: 30.06.2021r. skala: 1:20

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




