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- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw o wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.3 W/imK,

- szklenie szktem bezpiecznym

- antywlamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz o$cieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i 0$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EIS30

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- zestaw o wspofcz. przenikania ciepfa
minimum U=1.3 WimK,

- szklenie szkfem bezpiecznym

- antywfamaniowe (szyby odporne na uderzenia),

- laminowane folig PVB

- skrzydfo oraz oécieznica izolowane

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow | samozamykacz

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EIS30

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow | samozamykacz

- drzwi 0 odpornosci ogniowej EIS30

- aluminiowo-szklane,

- szklenie zespolone, dwukomorowe

- szklenie szktem bezpiecznym

- laminowane folig PVB

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy

- wyposazenie w zestaw zamkow i samozamykacz

- aluminiowe - pefne

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy,

- wyposazone w samozamykacz,

- zestaw zamkéw

- aluminiowe - pefne

- Okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy,

- wyposazone w samozamykacz,

- zestaw zamkéw

- drzwi 0 odpornoci ogniowej EIS30

- aluminiowe - pefne

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy,

- wyposazone w samozamykacz,

- zestaw zamkéw

- plycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydfo wzmocnione (ptaskie),

- wypetnienie: wkfad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- o$cieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwq pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka z okragta rozetg w kolorze srebrmym, -

- samozamykacz

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow

nasciennych lub podfogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

- plycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (pfaskie),

- wypetnienie: wkfad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie plyta HDF,

- o8cieznica requlowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwa pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka z okragfq rozetg w kolorze srebmym, -

- samozamykacz

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw

na$ciennych lub podfogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

- ptycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydfo wzmocnione (ptaskie),

- wypetnienie: wktad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- odcieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwq pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka z okragf rozetq w kolorze srebrym, -

- samozamykacz

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw

nasciennych lub podfogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

laminaty systemowe gr.13 mm dla $cianek dziatowych
w pomieszczeniach sanitariatéw,

- wyposazone w blokade fazienkowg
- w sanitariatach meskich kolor niebieski pastelowy
- w sanitariatach damskich kolor 26ty pastelowy

montowane od wysokosci 20 cm powyzej posadzki

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ
OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH

- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC 2Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ

NA PROFILACH INSTALACYINYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEENIONYH KLINEM
IZOLAYINYM ) )

- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWAC NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH
WYMIAROW OTWORGW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIC ILOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL DRZWIOWYCH

- WYMIAR 0S| OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE )

- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAIAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI! OKRESLONE! W ICH
KARTACHTECHNICZNYCH. )

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU 7 INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTAW FORMIE PISEMINEJ. ] ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIGR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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maatproject.oo

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: Dz. nr 61/24, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIAIOKK/UpB/36/2011

SPRAWDZAJACY: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
upr. i WP-OIAIOKK/UpBl481201

ZESTAWIENIE DRZWI

‘ data: 30.06.2021r.

A-10

skala: 1:50

branza: ARCHITEKTURA
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 1. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopi




