Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznoéci publicznej przeznaczony na potrzeby: oSwiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
dz. nr 61/24, 16-080 Radule
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Szkota Podstawowa - Sala gimnastyczna
Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty
Inwestor: |  Gmina Tykocin
Adres budynku: | dz. nr 61/24, 16-080 Radule
Cato$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m% | 832,39
Kubatura budynku m*: | 4003,73

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
34 kWh/(m?rok)

@ Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z)ggll')&ly Opis $ciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?*]
1 PG1 Podtoga na gruncie 0,227 0,000 380,73 /380,73
2 D1 Stropodach tradycyjny 0,131 0,000 380,73 /380,73
3 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0,160 0,000 579,41 /435,33
4 PG2 Podtoga na gruncie 0,229 0,000 360,89 / 360,89
5 D2 Stropodach tradycyjny 0,128 0,000 360,89 / 360,89
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Powifnrlz:]chnia
1 (¢} Okno 0,900 0,70 0,75 132,32
2 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 11,76
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
SALA GIMNASTYCZNA
Lp. Symbol Opis [VV/Lrj:l:’K] [VL\jI(I:r:-n":Ix(]
1 PG1 Podtoga na gruncie 0.148 0.300
2 D1 Stropodach 0.131 0.150
3 Sz1 Sciana zewnetrzna 0.160 0.200
ZAPLECZE SALI+SZATNIE
Lp. Symbol Opis [WInK] D]
1 PG2 Podtoga na gruncie 0.161 0.300
2 D2 Stropodach 0.128 0.150
3 Sz1 Sciana zewnetrzna 0.160 0.200
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
SALA GIMNASTYCZNA
Lp. pfz‘é'gfﬁy Opis [W}Jr:l:‘K] [\%7{:;:&]
1 (e] Sciana zewnetrzna 0.900 0.900
2 DZ Sciana zewnetrzna 1.300 1.300
ZAPLECZE SALI+SZATNIE
Lp. | prosgrody Opis IWimeK] W]
1 DZ Sciana zewnetrzna 1.300 1.300
C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Strona 3

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sciana zewnetrzna

0.900 0.900

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowag QH,nd

17079,52 [kWh/rok]

17079,52 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb grzewczych Qkn

23508,42 [kKWh/rok]

23784,99 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z
otwartg komora spalania(palnikami
atmosferycznymi) i dwustawng
regulacjg procesu spalania

Koty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki), automatyczne,
0 mocy powyzej 100 kW do 600 kW

Nosnik energii koicowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biogaz

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.86 085
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nws ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nwxa ) ,
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 088
obrebie budynku nwe ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,73 0,72

Wentylacja

Typ wentylaciji

Budynek z wentylacjg mechaniczng,
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - SALA GIMNASTYCZNA

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

4400,00 [m?h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

260,60 [WIK]

Lokal/strefa - ZAPLECZE SALI+SZATNIE

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowc

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

3690,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

119,92 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwe

821,33 [KWh/rok]

821,33 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

864,19 [KWh/rok]

1346,79 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Kotty niskotemperaturowe o mocy
powyzej 50 kW

Nosnik energii kocowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrodta energii:
biogaz

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0.95 0.61

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 0.88
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 100 0.70

budynku nwa ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 0.99 0.99
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus ’ ’
Instalacje chtodzenia

Lokal - SALA GIMNASTYCZNA

Brak instalacji chtodzenia
Lokal - ZAPLECZE SALI+SZATNIE

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubos¢ [cm]
1 Podtoga na gruncie Baza Plus Dach-Podtoga 0.038 12
2 Podtoga na gruncie Baza Plus Dach-Podfoga 0.038 12
3 Sciana o budowie jednorodne;j Gold Fasada 0.038 20
4 Stropodach tradycyjny Rockwool HARDROCK MAX 0.04 20
5 Stropodach tradycyjny Rockwool HARDROCK MAX 0.04 10
6 Stropodach tradycyjny Rockwool HARDROCK MAX 0.04 10
7 Stropodach tradycyjny Rockwool HARDROCK MAX 0.04 20

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

23508,42 [KWh/rok]

23784,99 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

864,19 [KWh/rok]

1346,79 [KWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg przez system
o$wietlenia wbudowanego Qk.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

24372,61 [KWh/rok]

25131,78 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU

21,51 [KWh/m? rok]

21,51 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla
budynku EK

29,28 [KWh/m2rok]

30,19 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

34,18 [KWh/m?rok]

15,10 [kKWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

45,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.008 [t CO2/m? rok]

0 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowg

0 [%]

100 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 12551.02 3015.81
EP [kWh/m?rok] 34.18 15.1
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]

15000
13500 +—
12000
10500 —
9000+
7500
6000+
4500+
3000+
1500

sysiem
zaprojekiowany atlermatyuny

[l ogzewanie Geptawoda Ml wzadzenia pomocnicae

3418

sysiem system
zaprojekiowany alematynny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

17079.52 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

821.33 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

17900.85 [kWh/rok]
Dostepne nos$niki energii
Wspotczynnik fa e Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opatowy 1.10 2382.61 dm? 0.51
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 864.193 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg spalania(palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg procesu
spalania

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 600 kW

System cieptej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW
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